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Prot. Nr.: IB244769 - 3/618 Gemeinde-WVA Aldrans - 2024

Inspektionsbericht

Innsbruck, am 19.02.2025

1B244769 - 3/618 Gemeinde-WVA Aldrans - 2024

Antragsteller: Gemeinde Aldrans
Dorf 34
6071 Aldrans
Auftragsgrundlage: Trinkwasserverordnung (ONORM M 5874)
Probenahmen
Probenr. Entnahmedatum | Probenbezeichnung Anlagenteil
VZ Zentrum, Sportplatz Pfarrtal, Kindergarten, WB
P242417-1(22.07.2024 . VZ Zentrum
Kiiche
Y4 hnhei t. Martin, Kiiche WB
P242417-2 [22.07.0004 | ¥~ #entrum, Wohnheim St. Martin, Kiiche WB, VZ Zentrum
Senderweg 11
P242417-3122.07.2024 VZ Zentrum, Grubenweg 27, Fam. Wolf, Gartenhahn VZ Zentrum
VZ Triendlhof-Prockenhof- Herzsee, Hinterrinnweg 4, .
P242417-4|22.07.2024 . VZ Triendlhof-Prockenhof- Herzsee
WB Kiiche
VZ Triendlhof-Prockenhof- H , Taxerhof, .
P242417-5(22.07.2024 HendrotHTockento .erzsee axerio VZ Triendlhof-Prockenhof- Herzsee
Ebenwald 2, Ampass, WB Milchkammer
VZ Triendlhof-Prockenhof- H Ri Stralle 33
P242417-6 | 22.07.2024 riendiiof- FTockeriol: Herzsee, RIMMCE SABe 238, 1 vZ Triendlhof-Prockenhof- Herzsee
Waschbecken Waschraum, Florian Arnold
VZ Lusch, Lanserstr. 14, Kiiche WB, Gertrud
P242417-7(22.07.2024 VZ Lusch
Fledersbacher
P242417-8 | 22.07.2024 VZ Rans, Bahnhofweg 3, Kiiche WB, Fam. Lageder VZ Rans
P242417-9 (22.07.2024 VZ Hubertus, Fagslung 3, KG Trockenraum WB VZ Hubertus
P242417-1 Z Al Alm, Al Alm, Kiich
T 02072004 | V2 Aldranser Alm, Aldranser Alm, Kiche VZ Aldranser Alm
0 Waschbecken
P242417-1
| 22.07.2024 HB Rans, Hochbehélter Hahn Entnahmeleitung HB Rans
P242417-1 . )
5 22.07.2024 HB Schreyerbach, Hochbehélter Hahn Entnahmeleitung | HB Schreyerbach
P242417-1 . . . .
3 22.07.2024 HB Wiesenhof, Hochbehélter Hahn Entnahmeleitung HB Wiesenhof
P242417-1 ) ,
4 22.07.2024 HB Rohrach, Hochbehélter Hahn Entnahmeleitung HB Rohrach
P242417-1 Westliche Hiittenbachquelle, Quellstube Ablauf . .
22.07.2024 Westliche Hiittenbachquelle
5 Messwehr
VZ Zentrum, Sportplatz Pfarrtal, Kindergarten, WB
P242512-1(29.07.2024 . VZ Zentrum
Kiiche
P242512-329.07.2024 VZ Zentrum, Grubenweg 27, Fam. Wolf, Gartenhahn VZ Zentrum
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VZ Triendlhof-Prockenhof- Herzsee, Hinterrinnweg 4,

P242512-429.07.2024 . VZ Triendlhof-Prockenhof- Herzsee
WB Kiiche
VZ Triendlhof-Prockenhof- Herzsee, Rinner Strafie 33a, .
P242512-6129.07.2024 . VZ Triendlhof-Prockenhof- Herzsee
Waschbecken Waschraum, Florian Arnold
VZ Lusch, Lanserstr. 14, Kiiche WB, Gertrud
P242512-7(29.07.2024 VZ Lusch
Fledersbacher
P242512-8 |29.07.2024 VZ Rans, Bahnhofweg 3, Kiiche WB, Fam. Lageder VZ Rans
P242512-9(29.07.2024 VZ Hubertus, Fagslung 3, KG Trockenraum WB VZ Hubertus
P242512-1 . .
] 29.07.2024 HB Rans, Hochbehélter Hahn Entnahmeleitung HB Rans
P242512-1 . .
4 29.07.2024 HB Rohrach, Hochbehilter Hahn Entnahmeleitung HB Rohrach
P242512-1 . N . ..
5 29.07.2024 Westliche Hiittenbachquelle, Quellstube Zulauf Westliche Hiittenbachquelle
Z Zent rtplatz Pfarrtal, Ki rt B
P242543-1|26.07.2004 | 2 Zentrum, Sportplatz Pfarrtal, Kindergarten, W VZ Zentrum
Kiiche
P242543-2126.07.2024 VZ Zentrum, Grubenweg 27, Fam. Wolf, Gartenhahn VZ Zentrum
VZ Triendlhof-Prockenhof- Herzsee, Rinner Straf3e 33a, .
P242543-3(26.07.2024 . VZ Triendlhof-Prockenhof- Herzsee
Waschbecken Waschraum, Florian Arnold
VZ Lusch, Lanserstr. 14, Kiiche WB, Gertrud
P242543-4126.07.2024 VZ Lusch
Fledersbacher
P242543-526.07.2024 VZ Rans, Bahnhofweg 3, Kiiche WB, Fam. Lageder VZ Rans
P242543-6 [ 26.07.2024 VZ Hubertus, Fagslung 3, KG Trockenraum WB VZ Hubertus
P242543-7(26.07.2024 HB Rans, Hochbehélter Hahn Entnahmeleitung HB Rans
P242744-1 Westliche Hiittenbachquelle, Quellstube Ablauf . .
12.08.2024 Westliche Hiittenbachquelle
5 Messwehr
P242744-1 . . . .
6 12.08.2024 Westliche Hiittenbachquelle, Quellstube Zulauf Westliche Hiittenbachquelle
P242925-1 Westliche Hiittenbachquell lIstube Ablauf
20.08.2024 estliche Hittenbachquelle, Quellstube Ablau Westliche Hiittenbachquelle
5 Messwehr
P242925-1 . . . .
6 20.08.2024 Westliche Hiittenbachquelle, Quellstube Zulauf Westliche Hiittenbachquelle
P243415-1 . N . ..
5 16.09.2024 Westliche Hiittenbachquelle, Ablauf Messwehr Westliche Hiittenbachquelle
P243415-1 . . . .
6 16.09.2024 Westliche Hiittenbachquelle, Quellstube Zulauf Westliche Hiittenbachquelle
P243797-1 Westliche Hiittenbachquelle, Quellstube Ablauf ) .
09.10.2024 Westliche Hiittenbachquelle
5 Messwehr

Allgemeine Angaben zur Gesamtanlage

Bezeichnung der Anlage 3/618 Gemeinde-WVA Aldrans
Anlagenart Trinkwasser

Top-Level ID T20509746R3

Abgegebene Wassermenge [m®/d] im

Jahfesgmittel ! ] <1000

Versorgte Personenzahl 2000

Art der Wasserversorgung offentlich

Die Gemeinde-WVA Aldrans wird mit den Wiéssern der Westlichen
Hiittenbachquelle (QU70302505) sowie zu 2/5 Anteilen mit dem iiber die
UV-Anlage SS Schryerbach (BW70302002) desinfizierten Wasser der

Anmerkung Schreyerbachquellen (1/70 WVA Stadt Innsbruck; Schreyerbachquellen West
(QU70302512) und Schreyerbachquellen Ost-neu 1-4 (QU70302005)) versorgt. Das
System verfiigt iber 4 Hochbehdlter, die in teilweise in einer Kaskade angeordnet
sind und auch einzelne Versorgungszonen anspeisen.

Quellstube Westliche Hiittenbachquelle
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Behélter und Speicherbauwerk

HB Rans
HB Schreyerbach

HB Wiesenhof

HB Rohrach

VZ Zentrum

VZ Triendlhof-Prockenhof- Herzsee

VZ Lusch
Versorgungszone

VZ Rans

VZ Hubertus

VZ Aldranser Alm
Beschreibung der einzelnen Anlagenteile
VZ Zentrum
Anlagenteil VZ Zentrum
Anlagen ID T22973058R4
Anlage Wgev Nr. LN70302001
Lokalaugenschein des Anlagenteils
Versorgungszone VZ Zentrum
Inspektionsdatum 29.07.2024

Verdnderungen zum letzten Ortsbefund

Keine Verdnderungen zum letzten Ortsbefund erhoben.

Sonstiges/Auffalligkeiten

Die Westliche Hiittenbachquelle ist ausgeleitet.

Versorgungszone

VZ Zentrum

Inspektionsdatum

22.07.2024

Verdnderungen zum letzten Ortsbefund

Keine Verdnderungen zum letzten Ortsbefund erhoben.

Sonstiges/Auffilligkeiten

Keine Auffilligkeiten. Kindergarten seit iiber 2 Wochen geschlossen.

VZ Triendlhof-Prockenhof- Herzsee

Anlagenteil VZ Triendlhof-Prockenhof- Herzsee
Anlagen ID T22973078R4
Anlage Wgev Nr. LN70302004

Lokalaugenschein des Anlagenteils

Versorgungszone

VZ Triendlhof-Prockenhof- Herzsee

Inspektionsdatum

29.07.2024

Verdnderungen zum letzten Ortsbefund

Keine Veridnderungen zum letzten Ortsbefund erhoben.

Sonstiges/Auffélligkeiten

Westliche Hiittenbachquelle ist ausgeleitet.

Versorgungszone

VZ Triendlhof-Prockenhof- Herzsee

Inspektionsdatum

22.07.2024

Verdnderungen zum letzten Ortsbefund

Keine Verdnderungen zum letzten Ortsbefund erhoben.

Sonstiges/Auffalligkeiten

Keine Auffalligkeiten.
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VZ Lusch

Anlagenteil VZ Lusch
Anlagen ID T22973075R4
Anlage Wgev Nr. LN70302003
Lokalaugenschein des Anlagenteils

Versorgungszone VZ Lusch
Inspektionsdatum 29.07.2024

Verdnderungen zum letzten Ortsbefund

Keine Veridnderungen zum letzten Ortsbefund erhoben.

Sonstiges/Auffalligkeiten

Keine Auffilligkeiten.

Versorgungszone

VZ Lusch

Inspektionsdatum

22.07.2024

Verdnderungen zum letzten Ortsbefund

Keine Verdnderungen zum letzten Ortsbefund erhoben.

Sonstiges/Auffilligkeiten

Keine Auffilligkeiten.

VZ Rans

Anlagenteil VZ Rans
Anlagen ID T22973066R4
Anlage Wgev Nr. LN70302002
Lokalaugenschein des Anlagenteils

Versorgungszone VZ Rans
Inspektionsdatum 29.07.2024

Verdnderungen zum letzten Ortsbefund

Keine Verdnderungen zum letzten Ortsbefund erhoben.

Sonstiges/Auffalligkeiten

Keine Auffilligkeiten.

Versorgungszone

VZ Rans

Inspektionsdatum

22.07.2024

Verdnderungen zum letzten Ortsbefund

Keine Verdnderungen zum letzten Ortsbefund erhoben.

Sonstiges/Auffalligkeiten

Keine Auffilligkeiten.

VZ Hubertus

Anlagenteil VZ Hubertus
Anlagen ID T14359365
Anlage Wgev Nr. LN70302010
Lokalaugenschein des Anlagenteils

Versorgungszone VZ Hubertus
Inspektionsdatum 29.07.2024

Verdnderungen zum letzten Ortsbefund

Keine Verdnderungen zum letzten Ortsbefund erhoben.

Sonstiges/Auffalligkeiten

Westliche Hiittenbachquelle ist ausgeleitet.

Versorgungszone

VZ Hubertus

Inspektionsdatum

22.07.2024

Verdnderungen zum letzten Ortsbefund

Keine Veranderungen zum letzten Ortsbefund erhoben.

Sonstiges/Auffalligkeiten

Keine Auffilligkeiten.
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VZ Aldranser Alm

Anlagenteil VZ Aldranser Alm
Anlagen ID T22973092R4

Anlage Wgev Nr. LN70302007
Lokalaugenschein des Anlagenteils

Versorgungszone VZ Aldranser Alm
Inspektionsdatum 22.07.2024

Verdnderungen zum letzten Ortsbefund Keine Verdnderungen zum letzten Ortsbefund erhoben.
Sonstiges/Auffalligkeiten Keine Auffalligkeiten.

HB Rans

Anlagenteil HB Rans

Anlagen ID T20509872R3

Anlage Wgev Nr. BW70302005

Hoéhe mNN 850

Grundstiicksparzelle 729/13; KG: 81101 Aldrans
Zeitpunkt der Errichtung ca. 1976

Ausfithrung Hochbehilter

Baustoff Beton

Fassungsvermdgen gesamt [m?] 100

Kammeranzahl 1

Wasserkammer von Vorraum getrennt ja

Zugang

von vorne, nicht iiber der Wasseroberfliche, ausreichende Uberhohung gegeniiber

Bodenniveau
Baustoff (Zugang) Edelstahl
Zugangsabsicherung versperrt, Dosenschloss

Be- und Entliiftung

vorhanden und gesichert gegeniiber Eindringen von Kleintieren

Armaturenschacht vorhanden ja

Armaturenschacht gesichert ja, Kette, Reling, Gitter
Umgebung und Nutzungsart Wiese

Einzdunung keine

Beschreibung des Anlagenteils

Der aus Beton gefertigte **Hochbehélter Rans** liegt in einer Mdhwiese auf 850 m Seehdhe, ca. 150 m siidlich und oberhalb der
letzten Wohnhéuser des Ortsteils Rans (Gemeinde Aldrans) und wird vom Hochbehélter Wiesenhot angespeist. Der Behilter weist
eine Wasserkammer mit einem Fassungsvermdgen von 100 m?® auf. Es besteht die Moglichkeit das Wasser iiber eine
Umgehungsleitung (z.B. im Falle der Behélterreinigung) direkt ins Verteilungsnetz abzuleiten, ohne zuvor die Wasserkammer zu
befiillen. Der Behdlter ist mit einer dicht schlieBenden Edelstahltiir mit integrierter Beliiftung verschlossen. Der Armaturenschacht
ist gesichert. Auf dem Bauwerk ist eine Absturzsicherung angebracht.

Lokalaugenschein des Anlagenteils

Behilter und Speicherbauwerk

HB Rans

Inspektionsdatum

29.07.2024

Verdnderungen zum letzten Ortsbefund

Keine Verinderungen zum letzten Ortsbefund erhoben.

Sonstiges/Auffalligkeiten

Behilter sauber und trocken. Das Wasser im Armaturenschacht lauft
ordnungegemadf ab. Leichte Risse in der orogr. linken Seitenwand der Vorkammer.
Kalkaussinterungen an der Wasserkammerwand seitlich der Rohrdurchfithrung der
orogr. rechten Entnahmeleitung.

Behilter und Speicherbauwerk

HB Rans

Inspektionsdatum

22.07.2024

Verdnderungen zum letzten Ortsbefund

Keine Verinderungen zum letzten Ortsbefund erhoben.
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Sonstiges/Auffilligkeiten

Behélter sauber und trocken. Das Wasser im Armaturenschacht lauft
ordnungegemaif ab. Leichte Risse in der orogr. linken Seitenwand der Vorkammer.
Kalkaussinterungen an der Wasserkammerwand seitlich der Rohrdurchfiihrung der
orogr. rechten Entnahmeleitung.

HB Schreyerbach

Anlagenteil HB Schreyerbach
Anlagen ID T20509868R3
Anlage Wgev Nr. BW70302006
Hohe mNN 835
Grundstiicksparzelle 750; KG: 81101 Aldrans
Zeitpunkt der Errichtung ca. 1974
Ausfiihrung Hochbehilter
Baustoff Beton
Fassungsvermdgen gesamt [m?] 275
Kammeranzahl 1

Wasserkammer von Vorraum getrennt Fenster

Zugang

von vorne, nicht iiber der Wasseroberfliche, ausreichende Uberhdhung gegeniiber

Bodenniveau
Baustoff (Zugang) Edelstahl
Zugangsabsicherung versperrt, Dosenschloss

Be- und Entliiftung

vorhanden und gesichert gegeniiber Eindringen von Kleintieren

Armaturenschacht vorhanden ja

Armaturenschacht gesichert ja, Kette, Reling, Gitter
Umgebung und Nutzungsart Wiese, Wald
Einzéunung keine

Beschreibung des Anlagenteils

Der **Hochbehilter Schreyerbach** liegt auf 835 m Seehdhe, ostlich des siidlichen Ortsteils von Aldrans und wird vom Wassers
aus dem Hochbehilter Wiesenhof angespeist. Der Behdlter weist eine Wasserkammer mit einem Fassungsvermdgen vom 275 m?
auf, die mittels Fenstertiiren von der Vorkammer abgetrennt ist. Die Beliiftung liegt im Bereich der Vorkammer. Der Behélter wird
nach Bedarf befiillt (Schwimmersteuereung) und weist daher keinen Uberlauf auf. Der Armaturenschacht ist gesichert und trocken.
Das Bauwerk ist mit einer dicht schlieBenden Tiire aus Edelstahl mit integrierter Beliiftung ausgestattet. 2018 wurde der Behélter
umfangreich saniert. Samtliche Rohrleitungen sind nunmehr in Edelstahl ausfiihrt. Auf dem Behilter wurde eine Absturzsicherung

angebracht.

Lokalaugenschein des Anlagenteils

Behilter und Speicherbauwerk

HB Schreyerbach

Inspektionsdatum

22.07.2024

Verdnderungen zum letzten Ortsbefund

Die Schwimmersteuerung wurde erneuert.

Sonstiges/Auffilligkeiten

Alles sauber, hygienisch ansprechend und trocken (Adsorptionstrockner). Samtliche
Anlageteile in Edelstahl. Leichter Putzschaden an der orogr. rechten Ecke der

AuBenfassade.
HB Wiesenhof
Anlagenteil HB Wiesenhof
Anlagen ID T20509864R3
Anlage Wgev Nr. BW70353003
Hoéhe mNN 947
Grundstiicksparzelle 1271/1, 1277; KG: 81132 Sistrans
Zeitpunkt der Errichtung ca. 1968
Ausfithrung Hochbehaélter
Baustoff Beton
Fassungsvermdgen gesamt [m?] 100

Kammeranzahl

1
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Wasserkammer von Vorraum getrennt

Fenster

von vorne, nicht {iber der Wasseroberfliche, ausreichende Uberhdhung gegeniiber

Zugan,

ugang Bodenniveau
Baustoff (Zugang) Edelstahl
Zugangsabsicherung versperrt, Dosenschloss

Be- und Entliiftung

vorhanden und gesichert gegeniiber Eindringen von Kleintieren

Armaturenschacht vorhanden ja

Armaturenschacht gesichert ja, Kette, Reling, Gitter
Umgebung und Nutzungsart Wiese

Einzdunung keine

Beschreibung des Anlagenteils

Der einkammerige **Hochbehélter Wiesenhof** liegt auf 947 m Seehdhe, am Weg Richtung Aldranser Alm, ca. 450 m
nordwestlich und unterhalb des HB Rohrach, von dem aus die Anspeiung erfolgt und weist ein Fassungsvermdgen von 100 m?® auf.
Der Behilter wurde im Jahr 2013 auBlen neu isoliert, jedoch wurde die Isolierung nicht fachgereicht in das Mauerwerk integriert.
Teilstiicke der Verrohrungen wurden ebenfalls saniert bzw. in Edelstahl ausgefiihrt. Der Behélter verfiigt iiber 3
Entnahmeleitungen, wobei die orogr. linke Entnahmeleitung (rostig) das VZ Hubertus, die mittlere Entnahmeleitung (Edelstahl)
den HB Schreyerbach und die orogr. rechte Entnahmeleitung (rostig) das VZ Triendlhof-Prockenhof- Herzsee versorgt. Die
Beliiftung liegt nur im Bereich der Vorkammer, die iiber Fenstertiiren von der Wasserkammer baulich getrennt ist. Auf dem
Bauwerk ist eine Absturzsicherung angebracht.

Lokalaugenschein des Anlagenteils

Behilter und Speicherbauwerk

HB Wiesenhof

Inspektionsdatum

22.07.2024

Verdnderungen zum letzten Ortsbefund

Keine Verdnderungen zum letzten Ortsbefund erhoben.

Mingel innen

Feuchte Kalkaussinterungen an der WasserkammerauB3enwand im
Armaturenschacht.

Sonstiges/Auffalligkeiten

Div. Verunreinigungen am Boden des Armaturenschachts (Bodenmauerwerk
beschédigt). Vor- und Wasserkammer sauber und hygienisch ansprechend.
Entnahmerohrdurchfiihrung (Wiesenhof), Entleerungsleitung und teilweise die
Verschraubungen rostig.

HB Rohrach

Anlagenteil HB Rohrach
Anlagen ID T20509876R3
Anlage Wgev Nr. BW70302003
Hoéhe mNN 1000
Grundstiicksparzelle 1460/2; KG: 81101 Aldrans
Zeitpunkt der Errichtung 1996
Ausfithrung Hochbehilter
Baustoff Beton
Fassungsvermdgen gesamt [m?] 440
Kammeranzahl 2
Wasserkammer von Vorraum getrennt Fenster

von vorne, nicht {iber der Wasseroberfliche, ausreichende Uberhdhung gegeniiber

Z

Hgang Bodenniveau
Baustoff (Zugang) Edelstahl
Zugangsabsicherung versperrt, Dosenschloss

Be- und Entliiftung

vorhanden und gesichert gegeniiber Eindringen von Kleintieren

Armaturenschacht vorhanden ja
Armaturenschacht gesichert ja, Reling
Umgebung und Nutzungsart Wald, Wiese
Einzéunung Maschendrahtzaun

Beschreibung des Anlagenteils

Der 1996 aus Beton errichtete **Hochbehilter Rohrach** ist am Waldrand, am Weg zur Aldranser Alm auf ca. 1000 m Seehdhe
gelegen. Der Behilter ist in zweikammeriger Bauweise ausgefiihrt und weist ein Fassungsvermdgen von je 220 m? pro
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Wasserkammer auf. In die Wasserkammern werden das Wasser der westlichen Hiittenbachquelle sowie die Wasser der
Schreyerbachquellen eingeleitet. Direkt oberhalb des Hochbehilters liegt der Teilschacht Rohrach (BW70302010), in dem das
UV-desinfizierte Wasser der Schreyerbachquellen nach energetischer Abarbeitung im Trinkwasserkraftwerk Schreyerbach
(BW70302009) zu 3/5 Teilen der WV A der Stadt Innsbruck und zu 2/5 Teilen der WV A der Gemeinde Aldrans zugefiihrt wird.
Alle Anlageteile in den Behéltern sind in Edelstahl ausgefiihrt. Aufgrund der erhéhten Kondenswasserbildung im Innenbereich des
gesamten Behilters, wurde im Jahr 2019 ein neuer Adsorptionsluftentfeuchter im Armaturenkeller installiert. Seither scheint das
Probelm behoben. Die Behélter sind umzaunt und gegen unbefugtes Eindringen alarmgesichert.

Lokalaugenschein des Anlagenteils

Behilter und Speicherbauwerk

HB Rohrach

Inspektionsdatum

29.07.2024

Verdnderungen zum letzten Ortsbefund

Keine Verdnderungen zum letzten Ortsbefund erhoben.

Sonstiges/Auffalligkeiten

Westliche Hiittenbachquelle ist ausgeleitet. Behilter innen sehr sauber, hygienisch
ansprechend und trocken. Leichte Kalkspuren an der Decke des Armaturenkellers
sowie in der Fuge oberhalb der Bodenplatte. Spritzwasser an den
Wasserkammerdecken. Kondenswasser an der WasserkammerauB3enwand in der
Vorkammer unterhalb der Zulaufleitungen (beidseitig) und der
Uberlaufleitungsdurchfiihrungen der orogr.rechten Wasserkammer im
Armaturenkeller (mdglicherweise ist dis Rohreinbindung undicht).

Behilter und Speicherbauwerk

HB Rohrach

Inspektionsdatum

22.07.2024

Verdnderungen zum letzten Ortsbefund

Keine Veridnderungen zum letzten Ortsbefund erhoben.

Sonstiges/Auffalligkeiten

Behilter innen sehr sauber, hygienisch ansprechend und trocken. Leichte
Kalkspuren an der Decke des Armaturenkellers sowie in der Fuge oberhalb der
Bodenplatte. Spritzwasser an den Wasserkammerdecken. Kondenswasser an der
Wasserkammerauflenwand in der Vorkammer unterhalb der Zulaufleitungen
(beidseitig) und der Uberlaufleitungsdurchfithrungen der orogr.rechten
Wasserkammer im Armaturenkeller (moglicherweise ist dis Rohreinbindung
undicht).

Westliche Hiittenbachquelle

Anlagenteil Westliche Hiittenbachquelle

Anlagen ID T20509915R3

Anlage Wgev Nr. QU70302505

Hohe mNN 1568

Grundstiicksparzelle 1580; KG: 81101 Aldrans

Zeitpunkt der Errichtung ca. 1997

Baustoff Beton

Fassungsvermdgen gesamt [m?] 8

Kammeranzahl 3

Zugang von vorne, nicht iiber der Wasseroberfliche, ausreichende Uberhdhung gegeniiber
Bodenniveau

Baustoff (Zugang) Edelstahl

Zugangsabsicherung versperrt, Dosenschloss

Be- und Entliiftung

vorhanden und gesichert gegeniiber Eindringen von Kleintieren

Armaturenschacht vorhanden

ja

Armaturenschacht gesichert

ja, Gitter, Reling

Art der Quelle Schichtquelle
Umgebung und Nutzungsart Wald
Schutzgebiet ausgewiesen ja

Fassungsbereich Einzdunung und
Kennzeichnung

eingezédunt aber nicht gekennzeichnet

Beschreibung des Anlagenteils

Bei der Westlichen Hiittenbachquelle handelt es sich um eine Quelle, die vermutlich wie die Schreyerbachquellen aus einem
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Blockgletscher (aktiv oder rezent — siche sehr kalte Wassertemperatur) entspringt und in 1595 m Seehdhe mittels Drain gefasst
wurde. Die Fassung liegt siidlich und 80 Hm iiber der Aldranser Alm. Das unmittelbare Fassungsgeldnde ist eingezéunt. Dieses
Schutzgebiet ist sehr klein. Alles Wasser wird in die 80 m ndrdlich auf 1568 m Seehdhe gelegene Betonquellstube eingeleitet. Zum
Schutz der Hiittenbachquelle wurde ein Schongebiet erlassen.

Lokalaugenschein des Anlagenteils

Quellstube

Westliche Hiittenbachquelle

Inspektionsdatum

09.10.2024

Verdnderungen zum letzten Ortsbefund

Keine Verdnderungen zum letzten Ortsbefund erhoben.

Sonstiges/Auffalligkeiten

Quellableitung ins Gemeindenetz ist abgesperrt. Derzeit wird nur die Aldranser Alm
mit diesem Wasser versorgt. Quellstube sauber. Leichte Betonkorrosion.
Quellstubeninnenwénde feucht (Warmebriicke). Schutzgebiet nicht gekennzeichnet.
Umziunung des Fassungsbereichs sehr gering bemessen. Die ndchsten Baume
stehen in <10m Entfernung zur Quellfassung.

Quellstube

Westliche Hiittenbachquelle

Inspektionsdatum

16.09.2024

Verdnderungen zum letzten Ortsbefund

Keine Verdnderungen zum letzten Ortsbefund erhoben.

Sonstiges/Auffalligkeiten

Quellableitung ins Gemeindenetz ist abgesperrt. Derzeit wird nur die Aldranser Alm
mit diesem Wasser versorgt. Quellstube sauber. Leichte Betonkorrosion.
Quellstubeninnenwénde feucht (Warmebriicke). Schutzgebiet nicht gekennzeichnet.
Umziunung des Fassungsbereichs sehr gering bemessen. Die ndchsten Baume
stehen in <10m Entfernung zur Quellfassung.

Anmerkung Schiittung am Zulauf recht unregelmafig.
Quellstube Westliche Hiittenbachquelle
Inspektionsdatum 20.08.2024

Verdnderungen zum letzten Ortsbefund

Keine Verdnderungen zum letzten Ortsbefund erhoben.

Sonstiges/Auffalligkeiten

Quellableitung ins Gemeindenetz ist abgesperrt. Derzeit wird nur die Aldranser Alm
mit diesem Wasser versorgt. Quellstube sauber. Leichte Betonkorrosion.
Quellstubeninnenwénde feucht (Wéarmebriicke). Schutzgebiet nicht gekennzeichnet.
Umzédunung des Fassungsbereichs sehr gering bemessen. Die ndchsten Baume
stehen in <10m Entfernung zur Quellfassung.

Quellstube

Westliche Hiittenbachquelle

Inspektionsdatum

12.08.2024

Verdnderungen zum letzten Ortsbefund

Hinter dem Behélter wurde aufgegraben, die stauende Lehmschicht abgegraben, der
Bereich drainagiert und das verschmutzte Beliiftungsrohr griindlich gereinigt.
AuBerdem wurde vor der Quellstubentiir Kies verlegt und die Innenwand unter der
Beliiftungsrohr6ffnung gereinigt.

Mingel Fassungsbereich

Béume/Straucher zu nah.

Sonstiges/Auffélligkeiten

Quellableitung ins Gemeindenetz ist abgesperrt. Derzeit wird nur die Aldranser Alm
mit diesem Wasser versorgt. Quellstube sauber. Leichte Betonkorrosion.
Quellstubeninnenwénde feucht (Warmebriicke). Schutzgebiet nicht gekennzeichnet.
Umziunung des Fassungsbereichs sehr gering bemessen. Die ndchsten Baume
stehen in <10m Entfernung zur Quellfassung.

Laut Aussage des Wassermeisters war das Beliiftungsrohr und die Wand unterhalb
des Rohres mit lehmartig verschmutzt und wurde gereinigt.

Die Wasserprobe im Rahmen der Erstuntersuchung wurde am Messwehr

Anmerkung entnommen. Die Probe im Rahmen der Kontrolluntersuchung wurde direkt am
Quellzulauf entnommen.

Quellstube Westliche Hiittenbachquelle

Inspektionsdatum 29.07.2024

Verdnderungen zum letzten Ortsbefund

Keine Verinderungen zum letzten Ortsbefund erhoben.
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Mingel Fassungsbereich Baume/Straucher zu nah.

Quellableitung ins Gemeindenetz ist abgesperrt. Derzeit wird nur die Aldranser Alm
mit diesem Wasser versorgt. Quellstube sauber. Leichte Betonkorrosion.
Sonstiges/Auffalligkeiten Quellstubeninnenwénde feucht (Warmebriicke). Schutzgebiet nicht gekennzeichnet.
Umzédunung des Fassungsbereichs sehr gering bemessen. Die ndchsten Baume
stehen in <10m Entfernung zur Quellfassung.

Quellstube Westliche Hiittenbachquelle
Inspektionsdatum 22.07.2024

Verdnderungen zum letzten Ortsbefund Schutzgebietszaun repariert.
Mingel Fassungsbereich Baume/Straucher zu nah.

Die Wand unterhalb der Offnung fiir das Beliiftungsrohr an der
Quellstubenhinterwand weist Feuchtigkeit auf. Quellstube ansonsten sauber. Leichte
Sonstiges/Auffilligkeiten Betonkorrosion. Quellstubeninnenwinde feucht (Warmebriicke). Schutzgebiet nicht
gekennzeichnet. Umzdunung des Fassungsbereichs sehr gering bemessen. Die
nichsten Baume stehen in <10m Entfernung zur Quellfassung.

Beurteilung

Am 22.7.2024 erfolgte die jahrliche Inspektion und Kontrolluntersuchung der Gemeinde-WVA Aldrans durch Herrn
Florian Trattner, MSc (Umwelt-Hygiene GmbH) gemeinsam mit dem Wassermeister der Gemeinde Aldrans, Herrn
Franz Strobl. Séamtliche fiir die Trinkwasserversorgung relevanten Anlagen wurden besichtigt und befanden sich
grundsitzlich in einem gut gewarteten, ordnungsgemifien und sauberen Zustand. Beziiglich der Untersuchungen und
Lokalaugenscheine bei den Schreyerbachquellen West (QU70302512) und Schreyerbachquellen Ost-neu 1-4
(QU70302005) wird auf den Inspektionsbericht der 1/70 WV A Stadt Innsbruck verwiesen.

Aufgrund des erneuten Nachweises von Fékalbakterien (1 KBE E. coli ) im Wasser der Westlichen
Hiittenbachquelle (die Probe wurde wieder am Messwehr der Quellstube - nicht direkt an der Zulaufeinmiindung -
entnommen; im Vorjahr am 26.7.2023 wurde bereits erstmalig 1| KBE Enterokokken erfasst) sowie im gesamten
Verteilungsnetz der Gemeinde-WVA Aldrans wurde die Quelle unmittelbar nach Erhalt dieses
Untersuchungsergebnisse (siehe Vorinformation vom 25.7.2024 - Prot.-Nr.: V242417) ausgeleitet und die Versorgung
mit dem UV-desinfizierten Wasser der Schreyerbachquellen (QU70302005) weiter aufrecht erhalten. Bereits am
26.7.2024 wurden auf Wunsch der Gemeinde Kontrolluntersuchungen in Form von bakteriologischen Schnelltests
(IDEXX Colilert und Enterolert) {iber das gesamte Gemeindeversorgungsnetz verteilt entnommen. Diese ergaben alle
samt wieder ausgezeichnete bakteriologische Befunde unter Einhaltung aller Anforderungen. In weiterer Folge
wurden am 29.7.2024 direkt beim Quellzulauf in der Quellstube sowie erneut im gesamten Verteilungsnetz
Routinekontrollproben entnommen und bakteriologisch untersucht. Diese Untersuchungen ergaben ebenfalls
durchwegs ausgezeichnete bakteriologische Befunde unter Einhaltung aller Anforderungen, was wiederum eine
uneingeschriankte Freigabe des Trinkwassers ermoglichte.

AuBerdem fiel im Rahmen des Lokalaugenscheins auf, dass der Bereich unterhalb der Beliiftungsdffnung an der
Quellstubenhinterwand im Unterschied zum Ortsbefund der Erstinspektion nunmehr trocken war. Dies veranlasste zu
intensiveren Nachforschungen. Diese ergaben, dass sich Erdreich im Beliiftungsrohr angesammelt hatte und es auf
diesem Wege auch zu Oberflaichenwassereintritten in die Quellstube gekommen sein diirfte. Daraufhin wurde die
Quellstube hangseitig freigegraben und festgestellt, dass das Beliiftungsrohr direkt im Erdreich eingelagert war. Ein
Ablaufen von hangseitig andringenden Oberflichenwéssern war augenscheinlich nicht ungehindert méglich und fiihrte
dadurch zu Staunisse bzw. einer Wasseransammlung im Beliiftungsrohr. Dementsprechend wurde an dieser Stelle
eine Oberflichenwasserdrainage aus gelochten Drainagerohen in einer Kiesbettung errichtet, um ein ungehindertes
Ablaufen von Oberflichenwéssern zu ermoglichen. Zuletzt wurde der Bereich wieder mit Erdreich iiberschiittet. Zur
Uberpriifung der Wirksamkeit der gesetzten MaBnahme wurden im weiteren Verlauf regelmiBig und besonders nach
intensiven Niederschlagsereignissen Wasserproben gezogen. Dabei wurde besonderes Augenmerk auf eine
Sekundérverunreinigung zwischen dem Quellstubenzulauf (Messort: Quellstube Zulauf) und dem Wasser aus dem
Quellstubensammelbecken (Messort: Quellstube Ablauf Messwehr) gelegt.
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VZ Zentrum

Die am 22.7.2024 beim Sportplatz Pfarrtal und bei Haus Grubenweg 27 entnommenen Wasserproben wiesen
Belastungen mit Fikalbakterien (£ coli. und Enterokokken) sowie coliformen Bakterien auf.

Mittels einer schriftlichen Vorinformation (Prot.-Nr.: V242417) vom 25.7.2024 wurde der Betreiber dariiber in
Kenntnis gesetzt, dass bakteriologische Parameterwerte iiberschritten wurden und das Wasser folglich keine
Trinkwassereignung aufweist sowie nur nach Desinfektion bzw. abgekocht verwendbar ist. Der Betreiber wurde
aullerdem dazu angehalten, dic Westliche Hiittenbachquelle auszuleiten, das Netz zu spiilen und
Kontrolluntersuchungen im Netz durchfiihren zu lassen.

Bereits am 26.7.2024 sowie am 29.7.2024 wurden im Rahmen der Kontrollprobenahmen wieder einwandfreie
bakteriologische Befunde ohne Nachweis von Fakalbakterien oder coliformen Bakterien erhoben.

Bei den bakteriologischen Untersuchungen der Netzwasserprobe beim Wohnheim St. Martin wurden entsprechende
Befunde mit nur vereinzeltem Koloniewachstum auf den verwendeten Nahrmedien erhoben.

Den chemischen Untersuchungen nach ist das Wasser aus der Versorgungszone Zentrum (Sportplatz Pfarrtal) schwach
alkalisch (pH 7,1) und sehr weich (Gesamthérte: 1,6°dH) mit einem durch den verhiltnisméafig relativ hohen
Sulfatgehalt (13,6 mg/l) bedingten, geringfiigig iiberwiegenden Nichtkarbonathirteanteil sowie Spuren von
Ammonium und Phosphat. Aufgrund der geringen Mineralisierung (sehr weiches Wasser) ist zu beachten, dass das
Wasser aggressive Eigenschaften gegeniiber Metallen und Beton aufweist

Die gemil Bescheid des Landeshauptmannes von Tirol GZ: GESKA-LM-1010/4-2017 vom 10.10.2017 geforderten
Metalluntersuchungen waren unauffillig. Alle untersuchten Parameter (Blei, Eisen und Mangan) lagen unter den
Nachweis- bzw. Bestimmungsgrenzen der Methode. Die gemif3 Codex Kapitel B1 ,, Trinkwasser geforderte
Untersuchung auf Zink war ebenfalls unauftallig.

VZ Triendlhof-Prockenhof- Herzsee

Die am 22.7.2024 bei Haus Rinner Straf3e 33a entnommene Wasserprobe wies Belastungen mit Fikalbakterien
(Enterokokken) auf. Die Wasserprobe aus dem Haus Hinterrinnweg 4 zeigte Belastungen mit coliformen Bakterien.
Mittels einer schriftlichen Vorinformation (Prot.-Nr.: V242417) vom 25.7.2024 wurde der Betreiber dariiber in
Kenntnis gesetzt, dass bakteriologische Parameterwerte iiberschritten wurden und das Wasser folglich keine
Trinkwassereignung aufweist sowie nur nach Desinfektion bzw. abgekocht verwendbar ist. Der Betreiber wurde
auflerdem dazu angehalten, dic Westliche Hiittenbachquelle auszuleiten, das Netz zu spiilen und
Kontrolluntersuchungen im Netz durchfiihren zu lassen.

Bereits am 26.7.2024 sowie am 29.7.2024 wurden im Rahmen der Kontrollprobenahmen wieder einwandfreie
bakteriologische Befunde ohne Nachweis von Fakalbakterien oder coliformen Bakterien erhoben.

Die bakteriologischen Untersuchungen der Netzwasserprobe beim Taxerhof ergaben entsprechende Befunde mit
geringem Koloniewachstum (Taxerhof) auf den verwendeten Nidhrmedien.

Den chemischen Untersuchungen nach ist das Wasser aus der Versorgungszone Triendlhof-Prockenhof-Herzsee
(Rinner Strafle 33a) schwach alkalisch (pH 7,1) und sehr weich (Gesamthérte: 1,6°dH) mit einem durch den
verhéltnisméBig relativ hohen Sulfatgehalt (13,4 mg/l) bedingten, iberwiegenden Nichtkarbonathérteanteil sowie
Spuren von Ammonium und Phosphat. Aufgrund der geringen Mineralisierung (sehr weiches Wasser) ist zu beachten,
dass das Wasser aggressive Eigenschaften gegeniiber Metallen und Beton aufweist.

Die gemil Bescheid des Landeshauptmannes von Tirol GZ: GESKA-LM-1010/4-2017 vom 10.10.2017 geforderten
Metalluntersuchungen ergaben keine Hinweise auf derartige Belastungen. Alle untersuchten Parameter (Blei, Eisen
und Mangan) lagen unter den Nachweis- bzw. Bestimmungsgrenzen der Methode. Die gemall Codex Kapitel B1
,,Irinkwasser* geforderte Untersuchung auf Zink ergab einen niedrigen Gehalt von 13 pg/l und war somit ebenfalls
unauffillig.

VZ Lusch

Die entnommene Wasserprobe wies Belastungen mit Fikalbakterien (E. coli ) auf.

Mittels einer schriftlichen Vorinformation (Prot.-Nr.: V242417) vom 25.7.2024 wurde der Betreiber dariiber in
Kenntnis gesetzt, dass bakteriologische Parameterwerte iiberschritten wurden und das Wasser folglich keine
Trinkwassereignung aufweist sowie nur nach Desinfektion bzw. abgekocht verwendbar ist. Der Betreiber wurde
auflerdem dazu angehalten, die Westliche Hiittenbachquelle auszuleiten, das Netz zu spiilen und
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Kontrolluntersuchungen im Netz durchfiihren zu lassen.
Bereits am 26.7.2024 sowie am 29.7.2024 wurden im Rahmen der Kontrollprobenahmen wieder einwandfreie
bakteriologische Befunde ohne Nachweis von Fakalbakterien oder coliformen Bakterien erhoben.

VZ Rans

Die entnommene Wasserprobe wies Belastungen mit Fikalbakterien (Enterokokken) auf.

Mittels einer schriftlichen Vorinformation (Prot.-Nr.: V242417) vom 25.7.2024 wurde der Betreiber dariiber in
Kenntnis gesetzt, dass bakteriologische Parameterwerte iiberschritten wurden und das Wasser folglich keine
Trinkwassereignung aufweist sowie nur nach Desinfektion bzw. abgekocht verwendbar ist. Der Betreiber wurde
auflerdem dazu angehalten, die Westliche Hiittenbachquelle auszuleiten, das Netz zu spiilen und
Kontrolluntersuchungen im Netz durchfiihren zu lassen.

Bereits am 26.7.2024 sowie am 29.7.2024 wurden im Rahmen der Kontrollprobenahmen wieder einwandfreie
bakteriologische Befunde ohne Nachweis von Fikalbakterien oder coliformen Bakterien erhoben.

VZ Hubertus

Die entnommene Wasserprobe wies Belastungen mit Fikalbakterien (E. coli ) und coliformen Bakterien auf.
Mittels einer schriftlichen Vorinformation (Prot.-Nr.: V242417) vom 25.7.2024 wurde der Betreiber dariiber in
Kenntnis gesetzt, dass bakteriologische Parameterwerte iiberschritten wurden und das Wasser folglich keine
Trinkwassereignung aufweist sowie nur nach Desinfektion bzw. abgekocht verwendbar ist. Der Betreiber wurde
auflerdem dazu angehalten, dic Westliche Hiittenbachquelle auszuleiten, das Netz zu spiilen und
Kontrolluntersuchungen im Netz durchfiihren zu lassen.

Bereits am 26.7.2024 sowie am 29.7.2024 wurden im Rahmen der Kontrollprobenahmen wieder einwandfreie
bakteriologische Befunde ohne Nachweis von Fakalbakterien oder coliformen Bakterien erhoben.

VZ Aldranser Alm
Die bakteriologischen Untersuchungen der Netzwasserprobe (Wasser der westliche Hiittenbachquelle) ergaben sehr
gute Befunde mit vereinzeltem Koloniewachstum auf den verwendeten Nahrmedien.

HB Rans

Die entnommene Wasserprobe wies Belastungen mit Fikalbakterien (E. coli ) auf.

Mittels einer schriftlichen Vorinformation (Prot.-Nr.: V242417) vom 25.7.2024 wurde der Betreiber dariiber in
Kenntnis gesetzt, dass bakteriologische Parameterwerte iiberschritten wurden und das Wasser folglich keine
Trinkwassereignung aufweist sowie nur nach Desinfektion bzw. abgekocht verwendbar ist. Der Betreiber wurde
aulerdem dazu angehalten, dic Westliche Hiittenbachquelle auszuleiten, das Netz zu spiilen und
Kontrolluntersuchungen im Netz durchfiihren zu lassen.

Bereits am 26.7.2024 sowie am 29.7.2024 wurden im Rahmen der Kontrollprobenahmen wieder einwandfreie
bakteriologische Befunde ohne Nachweis von Fakalbakterien oder coliformen Bakterien erhoben.

HB Schreyerbach
Bei den bakteriologischen Untersuchungen ergaben sehr gute Befunde mit vereinzeltem Koloniewachstum auf den
verwendeten Nahrmedien.

HB Wiesenhof
Die bakteriologischen Untersuchungen ergaben sehr gute Befunde mit vereinzeltem Koloniewachstum auf den
verwendeten Nahrmedien.

HB Rohrach

Die entnommene Wasserprobe wies Belastungen mit coliformen Bakterien auf.

Mittels einer schriftlichen Vorinformation (Prot.-Nr.: V242417) vom 25.7.2024 wurde der Betreiber dariiber in
Kenntnis gesetzt, dass bakteriologische Parameterwerte iiberschritten wurden und das Wasser folglich keine
Trinkwassereignung aufweist sowie nur nach Desinfektion bzw. abgekocht verwendbar ist. Der Betreiber wurde
auflerdem dazu angehalten, dic Westliche Hiittenbachquelle auszuleiten, das Netz zu spiilen und
Kontrolluntersuchungen im Netz durchfiihren zu lassen.

Bereits am 26.7.2024 sowie am 29.7.2024 wurden im Rahmen der Kontrollprobenahmen wieder einwandfreie
bakteriologische Befunde ohne Nachweis von Fikalbakterien oder coliformen Bakterien erhoben.

Westliche Hiittenbachquelle
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Die bakteriologischen Untersuchungen ergaben den Nachweis von Fikalbakterien (1 KBE E. coli ) und vereinzeltem
Koloniewachstum auf den verwendeten Nédhrmedien.

Mittels einer schriftlichen Vorinformation (Prot.-Nr.: V242417) vom 25.7.2024 wurde der Betreiber dariiber in
Kenntnis gesetzt, dass bakteriologische Parameterwerte iiberschritten wurden und das Wasser folglich keine
Trinkwassereignung aufweist sowie nur nach Desinfektion bzw. abgekocht verwendbar ist. Der Betreiber wurde
aullerdem dazu angehalten, dic Westliche Hiittenbachquelle auszuleiten, das Netz zu spiilen und
Kontrolluntersuchungen im Netz durchfiihren zu lassen.

Bereits am 26.7.2024 sowie am 29.7.2024 wurden im Rahmen der Kontrollprobenahmen wieder einwandfreie
bakteriologische Befunde ohne Nachweis von Fikalbakterien oder coliformen Bakterien erhoben.

Im Rahmen weiterer Kontrollen wurden am 12.8.2024, am 20.8.2024, am 16.9.2024 und am 9.10.2024 jeweils
einwandfreie bakteriologische Befunde erhoben und somit konnte wieder eine uneingeschriankte Wiederverwendung
dieses Wassers ermdglicht werden.

Den chemischen Untersuchungen nach handelt es sich beim Wasser der Westlichen Hiittenbachquelle um schwach
saures bis neutrales (pH 6,9) und sehr weiches Wasser (Gesamthérte: 1,5°dH) mit einem durch den verhéltnisméBig
relativ hohen Sulfatgehalt (14,1 mg/l) bedingten, iiberwiegenden Nichtkarbonathirteanteil. Aufgrund der geringen
Mineralisierung (sehr weiches Wasser) ist zu beachten, dass das Wasser aggressive Eigenschaften gegeniiber Metallen
und Beton aufweist.

MafBinahmen

Allgemein
> Aufgrund der aggressiven Eigenschaften des Wassers der Gemeinde-WVA Aldrans wird grundsétzlich darauf

hingewiesen, auf die Verwendung von korrosiven Materialien in der Wasserversorgung moglichst zu verzichten -
sollten Korrosionserscheinungen im Netz auftreten ist das Wasser aufzubereiten (z.B. Aufhértung / Entsduerung iiber
Dolomit).

> Beziiglich der empfohlenen Mafnahmen fiir die Schreyerbachquellen West und Ost 1-4 wird auf den
Inspektionsbericht der 1/70 WV A Stadt Innsbruck verwiesen.

HB Rans

> Das Bauwerk sollte auf seine Dichtheit gepriift und gegebenenfalls neu abgedichtet bzw. saniert werden
(Kalkaussinterungen an der WasserkammerauBenwand im Bereich der Einbindung der orogr. rechten
Entnahmeleitung).

HB Schreyerbach
> Es wird empfohlen, den Putzschaden an der Auflenfassade zu beheben.

HB Wiesenhof
> Die Wasserkammer sollte auf Dichtheit gepriift werden.
> Rostige Anlageteile sollten entrostet bzw. erneuert werden.

HB Rohrach

> Zur Reduzierung von Wiarmebriicken und einer damit einhergehenden erhohten internen Kondenswasserbildung
wire moglicherweise eine hohere Uberschiittung des Behilters mit Erdreich bzw. eine verbesserte Wirmedimmung
dienlich.

> Bei vermehrtem Auftreten von Kalkausblithungen oberhalb der Bodenplatte der Wasserkammern wird empfohlen,
die Dichtheit des Behilters zu priifen.

Westliche Hiittenbachquelle
> Aufgrund der durchgefiihrten Sanierungsarbeiten sowie der im Rahmen der intensivierten Kontrolluntersuchungen
durchwegs guten Befunde ist derzeit wieder von einer Trinkwassereignung auszugehen.

> Der Fassungsbereich ist im Umkreis von 10 m um die Fassungsenden dauerhaft baum- und strauchfrei zu halten
(ONORM B 2602).
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Gutachten

Das Wasser der Gemeinde-WVA Aldrans entsprach im Rahmen der Kontrolluntersuchungen nach Sanierung der
Westlichen Hiittenbachquelle mit Ausnahme der Forderung ,,das Wasser sollte nicht korrosiv wirken* den
lebensmittelrechtlichen Vorschriften bzw. den Anforderungen der Verordnung ,,Qualitéit von Wasser fiir den
menschlichen Gebrauch® (Trinkwasserverordnung), BGBL.II, 304/2001 idgF.

zur Verwendung als Trinkwasser geeignet (A)
** Ende Inspektionsbericht **

Die Inspektionsergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die inspizierten Anlagen.

Dieser Inspektionsbericht enthélt eine elektronische Signatur und darf nur vollinhaltlich ohne Hinzufiigung oder Weglassung weitergegeben und
verdffentlicht werden.

Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der ARGE Umwelt-Hygiene GmbH.
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Probenummer: P242417-1
Probenbezeichnung: VZ Zentrum, Sportplatz Pfarrtal, Kindergarten, WB Kiiche
Eingangsdatum: 22.07.2024
Untersuchungsbeginn: 22.07.2024
Probeniiberbringer: Florian Trattner
Probennehmer: Florian Trattner
Probenahmenorm: ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 22.07.2024
Probenahmeort: VZ Zentrum
Messort: Sportplatz Pfarrtal, Kindergarten, Waschbecken Kiiche
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wetter bewdlkt
Wetter an den Vortagen
Lufttemperatur in °C 20
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
Firb farbl farblos oder ONORM M
roun T
aroung arblos los / senza 6620:2012
. . keine oder ONORM M
Triibung keine
los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a. 0.b. oder n.a. ONO
6620:2012
Bodensat el ONORM M
nsatz 1mn
odensa ¢ 6620:2012

Physikalische Parameter

Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich

Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 20,6 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfdhigkeit bei 25°C .

in uS/cm 65 EN 27888:1993
(vor Ort)
elektrische Leitfahigkeit bei 20°C .

in uS/cm 58 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,1 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
Mikrobiologische Untersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniebildende Einheiten bei
zzoogme rende BInaelien el KBE in 1 ml 7 <100 EN ISO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei .

KBE in 1 ml 1 <20 ENISO 6222:1999

36°C
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Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 2 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 1 0 EN ISO 7899-2:2000
Pseudomonas aeruginosa KBE in 100 ml 0 0 ENISO 16266:2008
Chemische Standarduntersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Gesamthérte (berechnet) in °dH 1,6 DIN 38409-6:1986
Gesamthérte (berechnet) in mmol/l 0,29 DIN 38409-6:1986
Nichtkarbonathérte (berechnet) in °dH 0,9 DIN 38409-6:1986
Karbonathérte (berechnet) in °dH 0,8 EN ISO 9963-1:1995
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C in pS/cm 67 EN 27888:1993
pH-Wert bei 25°C 7,1 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
. AA032
Permanganat Verbrauch in mg/l 2,5 <20 .
(FlieBanalyse)
Triibung FNU in FNU <0,1 EN ISO 7027-1:2016
UV-Durchléssigkeit (T100) in % 90,8 DIN 38404-3:2005
Saurekapazitit bis pH 4,3 in mmol/l 0,32 EN ISO 9963-1:1995
Basenkapazitét in mmol/l 0,05 EN ISO 9963-1:1995
Ammonium (FlieBinjektion) als NHy4 in mg/1 0,015 <0,5 EN ISO 11732:2005
Calcium als Ca in mg/1 9,5 <400 EN ISO 14911:1999
Magnesium als Mg in mg/1 1,3 <150 EN ISO 14911:1999
Natrium als Na mg/1 1,5 <200 EN ISO 14911:1999
Kalium als K in mg/1 1,4 <50 EN ISO 14911:1999
Hydrogencarbonat als HCOj3 in mg/1 16,5 EN ISO 9963-1:1995
. EN ISO
Sulfat als SO4 in mg/1 13,6 <250
10304-1:2009
. . EN ISO
Chlorid als Cl in mg/1 0,2 <200
10304-1:2009
Nitrat als NO; in mg/1 1,7 <50 ENISO
10304-1:2009
Fluorid als F in mg/1 <0,50 <1, ENISO
10304-1:2009
Nitrit als NO, in mg/1 <0,01 <0,1 EN ISO 13395:1996
Phosphat, ortho als PO, in mg/1 0,014 <03 ENTSO
15681-2:2018
Metalle
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
. . EN ISO
Blei als Pb in pg/l < 1,00 <10 17294-2:2016
. . EN ISO
Eisen ICP-MS als Fe in pg/l <10,0 <200
17294-2:2016
. ENISO
Mangan ICP-MS als Mn in pg/l [0,48] <50
17294-2:2016
Zink ICP-MS als Zn in pg/l <10,00 <100 ENISO
17294-2:2016
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Plausibilitiatskontrolle

Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Anionen eq. mmol/l 0,59 DIN 38409-6:1986
Kationen eq. mmol/l 0,68 DIN 38409-6:1986
Summe Ionen eq. mmol/Il 1,27 /0,09 DIN 38409-6:1986
Allgemeine Korrosionsparameter
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Lochkorrosion 1,18 EN 12502-3:2005%*
Schmelztauchverzinkte Werkstoffe

lekti hmelztauchverzinkt
Selektive Schmelztauchverzinkte 10,57 EN 12502-3:2005%*
Werkstoffe
Lochkorrosion Kupfer Werkstoffe 1,90 EN 12502-2:2005%**

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze
<vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze

IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert

1B244769 - 3/618 Gemeinde-WVA Aldrans -
2024

n.n.: nicht nachweisbar
n.b.: nicht bestimmbar
* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor

ARGE Umwelt-Hygiene GmbH

n.a.: nicht analysiert

** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich

Inspektionsbericht

0.b.: ohne Besonderheiten
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Probenummer: P242417-2
Probenbezeichnung: VZ Zentrum, Wohnheim St. Martin, Kiiche WB, Senderweg 11
Eingangsdatum: 22.07.2024
Untersuchungsbeginn: 22.07.2024
Probeniiberbringer: Florian Trattner
Probennehmer: Florian Trattner
Probenahmenorm: ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 22.07.2024
Probenahmeort: VZ Zentrum
Messort: Wohnheim St. Martin, Kiiche WB, Senderweg 11
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wetter bewdlkt
Wetter an den Vortagen
Lufttemperatur in °C 20
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
Firb farbl farblos oder ONORM M
rbun r
arbung arblos los / senza 6620:2012
. . keine oder ONORM M
Triibung keine
los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a 0.b. oder n.a.
6620:2012
Bodensat el ONORM M
nsatz in
odensa ¢ 6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 17,4 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfdhigkeit bei 25°C .
in uS/cm 65 EN 27888:1993
(vor Ort)
elektrische Leitfahigkeit bei 20°C .
in uS/cm 58 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,2 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
Mikrobiologische Untersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniobil Finhei -
zzoogmeb‘ dende Einheiten bei KBE in 1 ml 4 <100 EN ISO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei .
KBE in 1 ml 0 <20 EN ISO 6222:1999

36°C
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Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000
Pseudomonas aeruginosa KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 16266:2008
Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze n.n.: nicht nachweisbar n.a.: nicht analysiert 0.b.: ohne Besonderheiten

< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze n.b.: nicht bestimmbar

* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor ** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich

IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert

1B244769 - 3/618 Gemeinde-WVA Aldrans -
2024

ARGE Umwelt-Hygiene GmbH
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Probenummer: P242417-3
Probenbezeichnung: VZ Zentrum, Grubenweg 27, Fam. Wolf, Gartenhahn
Eingangsdatum: 22.07.2024
Untersuchungsbeginn: 22.07.2024
Probeniiberbringer: Florian Trattner
Probennehmer: Florian Trattner
Probenahmenorm: ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 22.07.2024
Probenahmeort: VZ Zentrum
Messort: Grubenweg 27, Fam. Wolf, Gartenhahn
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wetter bewdlkt
Wetter an den Vortagen
Lufttemperatur in °C 19
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
Firb farbl farblos oder ONORM M
rbun r
arbung arblos los / senza 6620:2012
. . keine oder ONORM M
Triibung keine
los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a 0.b. oder n.a.
6620:2012
Bodensat el ONORM M
nsatz in
odensa ¢ 6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 18,2 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfdhigkeit bei 25°C .
in pS/cm 67 EN 27888:1993
(vor Ort)
elektrische Leitfahigkeit bei 20°C .
in uS/cm 60 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,2 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
Mikrobiologische Untersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniebildende Einheiten bei
zzoogme rende BInaelien el KBE in 1 ml 10 <100 EN ISO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei .
KBE in 1 ml 2 <20 EN ISO 6222:1999

36°C
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Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode

Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 1 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000
Pseudomonas aeruginosa KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 16266:2008

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze
* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor

IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert

1B244769 - 3/618 Gemeinde-WVA Aldrans -
2024

n.n.: nicht nachweisbar
n.b.: nicht bestimmbar

ARGE Umwelt-Hygiene GmbH

n.a.: nicht analysiert

** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich

0.b.: ohne Besonderheiten
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Probenummer: P242417-4
Probenbezeichnung: VZ Triendlhof-Prockenhof- Herzsee, Hinterrinnweg 4, WB Kiiche
Eingangsdatum: 22.07.2024
Untersuchungsbeginn: 22.07.2024
Probeniiberbringer: Florian Trattner
Probennehmer: Florian Trattner
Probenahmenorm: ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 22.07.2024
Probenahmeort: VZ Triendlhof-Prockenhof- Herzsee
Messort: Hinterrinnweg 4, WB Kiiche
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wetter bewdlkt
Wetter an den Vortagen
Lufttemperatur in °C 20
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
Firb farbl farblos oder ONORM M
rbun r
arbung arblos los / senza 6620:2012
. . keine oder ONORM M
Triibung keine
los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a 0.b. oder n.a.
6620:2012
Bodensat el ONORM M
nsatz in
odensa ¢ 6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 16,8 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfdhigkeit bei 25°C .
in uS/cm 65 EN 27888:1993
(vor Ort)
elektrische Leitfahigkeit bei 20°C .
in uS/cm 58 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,2 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
Mikrobiologische Untersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniebildende Einheiten bei
zzoogme rende BInaelien el KBE in 1 ml 3 <100 EN ISO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei .
16°C KBE in 1 ml 0 <20 EN ISO 6222:1999
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Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode

Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000
Pseudomonas aeruginosa KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 16266:2008

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze
* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor

IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert

1B244769 - 3/618 Gemeinde-WVA Aldrans -
2024

n.n.: nicht nachweisbar
n.b.: nicht bestimmbar

ARGE Umwelt-Hygiene GmbH

n.a.: nicht analysiert

** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich

0.b.: ohne Besonderheiten
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Probenummer: P242417-5
Probenbezeichnung: VZ Triendlhof-Prockenhof- Herzsee, Taxerhof, Ebenwald 2, Ampass, WB
Milchkammer
Eingangsdatum: 22.07.2024
Untersuchungsbeginn: 22.07.2024
Probeniiberbringer: Florian Trattner
Probennehmer: Florian Trattner
Probenahmenorm: ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 22.07.2024
Probenahmeort: VZ Triendlhof-Prockenhof- Herzsee
Messort: Taxerhof, Ebenwald 2, Ampass, Waschbecken Milchkammer
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wetter bewolkt
Wetter an den Vortagen
Lufttemperatur in °C 20
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
} farblos oder ONORM M
Farbung farblos
los / senza 6620:2012
. . keine oder ONORM M
Triibung keine
los/senza 6620:2012
ONORM M
hmack . .b. .
Geschmac n.a o.b. oder n.a 6620:2012
Bodensat el ONORM M
nsatz 1mn
odensa ¢ 6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 15,2 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfdhigkeit bei 25°C .
in pS/cm 65 EN 27888:1993
(vor Ort)
elektrische Leitfahigkeit bei 20°C .
in uS/cm 58 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,1 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
Mikrobiologische Untersuchun
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniebildende Einheiten bei
¢ oniebridende BINAeTen bet KBE in 1 ml 10 <100 EN ISO 6222:1999

22°C
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Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniebildende Einheiten bei

36002“16 rende BInnelen bel KBE in 1 ml 0 <20 EN IS0 6222:1999
Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 0 ENISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 0 0 ENISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000
Pseudomonas aeruginosa KBE in 100 ml 0 0 ENISO 16266:2008
Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze n.n.: nicht nachweisbar n.a.: nicht analysiert 0.b.: ohne Besonderheiten

< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze n.b.: nicht bestimmbar

* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor ** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich

IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert
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Probenummer: P242417-6
Probenbezeichnung: VZ Triendlhof-Prockenhof- Herzsee, Rinner Strafie 33a, Waschbecken Waschraum,
Florian Arnold
Eingangsdatum: 22.07.2024
Untersuchungsbeginn: 22.07.2024
Probeniiberbringer: Florian Trattner
Probennehmer: Florian Trattner
Probenahmenorm: ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 22.07.2024
Probenahmeort: VZ Triendlhof-Prockenhof- Herzsee
Messort: Rinner Strafie 33a, Waschbecken Waschraum, Florian Arnold
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wetter bewolkt
Wetter an den Vortagen
Lufttemperatur in °C 18
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
} farblos oder ONORM M
Farbung farblos
los / senza 6620:2012
. . keine oder ONORM M
Triibung keine
los/senza 6620:2012
ONORM M
hmack . .b. .
Geschmac n.a o.b. oder n.a 6620:2012
Bodensat el ONORM M
nsatz 1mn
odensa ¢ 6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 17,5 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfdhigkeit bei 25°C .
in pS/cm 65 EN 27888:1993
(vor Ort)
elektrische Leitfahigkeit bei 20°C .
in uS/cm 58 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,0 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
Mikrobiologische Untersuchun
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniobil Finhei -
oloniebildende Einheiten bei KBE in 1 ml 4 <100 EN ISO 6222:1999

22°C
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Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniebildende Einheiten bei .
36°C KBE in 1 ml 0 <20 EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 0 ENISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 0 0 ENISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 1 0 EN ISO 7899-2:2000
Pseudomonas aeruginosa KBE in 100 ml 0 0 ENISO 16266:2008
Chemische Standarduntersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Gesamthérte (berechnet) in °dH 1,6 DIN 38409-6:1986
Gesamthérte (berechnet) in mmol/l 0,29 DIN 38409-6:1986
Nichtkarbonathérte (berechnet) in °dH 0,9 DIN 38409-6:1986
Karbonathérte (berechnet) in °dH 0,8 EN ISO 9963-1:1995
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C in pS/cm 66 EN 27888:1993
pH-Wert bei 25°C 7,1 6,5-9,5 ENISO 10523:2012
. AA032
Permanganat Verbrauch in mg/l 2,1 <20 .
(FlieBanalyse)
Triibung_FNU in FNU <0,1 EN ISO 7027-1:2016
Saurekapazitét bis pH 4,3 in mmol/l 0,32 EN ISO 9963-1:1995
Basenkapazitét in mmol/l 0,05 EN ISO 9963-1:1995
Ammonium (FlieBinjektion) als NHy in mg/1 0,013 <0,5 EN ISO 11732:2005
Calcium als Ca in mg/1 9,5 <400 EN ISO 14911:1999
Magnesium als Mg in mg/1 1,3 <150 ENISO 14911:1999
Natrium als Na mg/1 1,5 <200 EN ISO 14911:1999
Kalium als K in mg/1 1.4 <50 ENISO 14911:1999
Hydrogencarbonat als HCOj3 in mg/1 16,5 EN ISO 9963-1:1995
EN ISO
Sulfat als SO, in mg/1 13,4 <250
10304-1:2009
ENISO
Chlorid als Cl in mg/1 0,2 <200
10304-1:2009
Nitrat Is NO; i /1 1,7 <50 ENTSO
itra a inm
SR Ime ’ 10304-1:2009
. . EN ISO
Fluorid als F in mg/1 <0,50 <1,
10304-1:2009
Nitrit als NO, in mg/I <0,01 <0,1 ENISO 13395:1996
ENISO
Phosphat, ortho als PO, in mg/1 0,015 <0,3
15681-2:2018
Metalle
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
EN ISO
Blei IsPbi 1 <1 <1
“ als Pbin ng/ 00 0 17294-2:2016
. . EN ISO
Eisen ICP-MS als Fe in pg/l <10,0 <200
17294-2:2016
. ENISO
Mangan ICP-MS als Mn in pg/l [0,48] <50
17294-2:2016
. . EN ISO
Zink ICP-MS als Zn in pg/l 13 <100

17294-2:2016
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Plausibilitiatskontrolle

Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Anionen eq. mmol/l 0,58 DIN 38409-6:1986
Kationen eq. mmol/l 0,68 DIN 38409-6:1986
Summe Ionen eq. mmol/l 1,26/0,10 DIN 38409-6:1986
Allgemeine Korrosionsparameter
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Lochkorrosion 1,16 EN 12502-3:2005%**
Schmelztauchverzinkte Werkstoffe

lekti hmelztauchverzinkt
Selektive Schmelztauchverzinkte 1027 EN 12502-3:2005%*
Werkstoffe
Lochkorrosion Kupfer Werkstoffe 1,94 EN 12502-2:2005%**

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze
<vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze

IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert

1B244769 - 3/618 Gemeinde-WVA Aldrans -
2024

n.n.: nicht nachweisbar
n.b.: nicht bestimmbar
* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor

ARGE Umwelt-Hygiene GmbH

n.a.: nicht analysiert

** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich

Inspektionsbericht
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Probenummer: P242417-7
Probenbezeichnung: VZ Lusch, Lanserstr. 14, Kiiche WB, Gertrud Fledersbacher
Eingangsdatum: 22.07.2024
Untersuchungsbeginn: 22.07.2024
Probeniiberbringer: Florian Trattner
Probennehmer: Florian Trattner
Probenahmenorm: ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 22.07.2024
Probenahmeort: VZ Lusch
Messort: Lanserstr. 14, Kiiche WB, Gertrud Fledersbacher
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wetter bewdlkt
Wetter an den Vortagen
Lufttemperatur in °C 19
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
Firb farbl farblos oder ONORM M
rbun r
arbung arblos los / senza 6620:2012
. . keine oder ONORM M
Triibung keine
los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a 0.b. oder n.a.
6620:2012
Bodensat el ONORM M
nsatz in
odensa ¢ 6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 14,2 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfdhigkeit bei 25°C .
in uS/cm 65 EN 27888:1993
(vor Ort)
elektrische Leitfahigkeit bei 20°C .
in uS/cm 58 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,1 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
Mikrobiologische Untersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniebildende Einheiten bei
zzoogme rende BInaelien el KBE in 1 ml 3 <100 EN ISO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei .
KBE in 1 ml 1 <20 EN ISO 6222:1999

36°C
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Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 2 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000
Pseudomonas aeruginosa KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 16266:2008
Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze n.n.: nicht nachweisbar n.a.: nicht analysiert 0.b.: ohne Besonderheiten

< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze n.b.: nicht bestimmbar

* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor ** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich

IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert
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Probenummer: P242417-8
Probenbezeichnung: VZ Rans, Bahnhofweg 3, Kiiche WB, Fam. Lageder
Eingangsdatum: 22.07.2024
Untersuchungsbeginn: 22.07.2024
Probeniiberbringer: Florian Trattner
Probennehmer: Florian Trattner
Probenahmenorm: ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 22.07.2024
Probenahmeort: VZ Rans
Messort: Bahnhofweg 3, Kiiche WB, Fam. Lageder
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wetter bewdlkt
Wetter an den Vortagen
Lufttemperatur in °C 19
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
Firb farbl farblos oder ONORM M
rbun r
arbung arblos los / senza 6620:2012
. . keine oder ONORM M
Triibung keine
los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a 0.b. oder n.a.
6620:2012
Bodensat el ONORM M
nsatz in
odensa ¢ 6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 17,2 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfdhigkeit bei 25°C .
in uS/cm 65 EN 27888:1993
(vor Ort)
elektrische Leitfahigkeit bei 20°C .
in uS/cm 58 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,2 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
Mikrobiologische Untersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniebildende Einheiten bei
zzoogme rende BInaelien el KBE in 1 ml 6 <100 EN ISO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei .
KBE in 1 ml 0 <20 EN ISO 6222:1999

36°C
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Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 1 0 EN ISO 7899-2:2000
Pseudomonas aeruginosa KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 16266:2008
Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze n.n.: nicht nachweisbar n.a.: nicht analysiert 0.b.: ohne Besonderheiten

< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze n.b.: nicht bestimmbar

* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor ** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich

IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert
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Probenummer: P242417-9
Probenbezeichnung: VZ Hubertus, Fagslung 3, KG Trockenraum WB
Eingangsdatum: 22.07.2024
Untersuchungsbeginn: 22.07.2024
Probeniiberbringer: Florian Trattner
Probennehmer: Florian Trattner
Probenahmenorm: ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 22.07.2024
Probenahmeort: VZ Hubertus
Messort: Fagslung 3, KG Trockenraum WB
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wetter bewdlkt
Wetter an den Vortagen
Lufttemperatur in °C 20
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
Firb farbl farblos oder ONORM M
rbun r
arbung arblos los / senza 6620:2012
. . keine oder ONORM M
Triibung keine
los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a 0.b. oder n.a.
6620:2012
Bodensat el ONORM M
nsatz in
odensa ¢ 6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 13,8 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfdhigkeit bei 25°C .
in uS/cm 65 EN 27888:1993
(vor Ort)
elektrische Leitfahigkeit bei 20°C .
in uS/cm 58 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,1 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
Mikrobiologische Untersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniebildende Einheiten bei
zzoogme rende BInaelien el KBE in 1 ml 21 <100 EN ISO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei .
KBE in 1 ml <20 EN ISO 6222:1999

36°C
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Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode

Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 4 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000
Pseudomonas aeruginosa KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 16266:2008

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze
* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor

IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert

1B244769 - 3/618 Gemeinde-WVA Aldrans -
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n.n.: nicht nachweisbar
n.b.: nicht bestimmbar

ARGE Umwelt-Hygiene GmbH

n.a.: nicht analysiert

** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich

0.b.: ohne Besonderheiten
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Probenummer: P242417-10
Probenbezeichnung: VZ Aldranser Alm, Aldranser Alm, Kiiche Waschbecken
Eingangsdatum: 22.07.2024
Untersuchungsbeginn: 22.07.2024
Probeniiberbringer: Florian Trattner
Probennehmer: Florian Trattner
Probenahmenorm: ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 22.07.2024
Probenahmeort: VZ Aldranser Alm
Messort: Aldranser Alm, Kiiche Waschbecken
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wetter bewdlkt
Wetter an den Vortagen
Lufttemperatur in °C 15
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
Firb farbl farblos oder ONORM M
rbun r
arbung arblos los / senza 6620:2012
. . keine oder ONORM M
Triibung keine
los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a 0.b. oder n.a.
6620:2012
Bodensat el ONORM M
nsatz in
odensa ¢ 6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 7,4 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfdhigkeit bei 25°C .
in uS/cm 60 EN 27888:1993
(vor Ort)
elektrische Leitfahigkeit bei 20°C .
in uS/cm 54 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,0 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
Mikrobiologische Untersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniebildende Einheiten bei
zzoogme rende BInaelien el KBE in 1 ml 1 <100 EN ISO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei .
KBE in 1 ml 0 <20 EN ISO 6222:1999

36°C
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Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000
Pseudomonas aeruginosa KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 16266:2008
Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze n.n.: nicht nachweisbar n.a.: nicht analysiert 0.b.: ohne Besonderheiten

< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze n.b.: nicht bestimmbar

* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor ** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich

IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert
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Probenummer: P242417-11
Probenbezeichnung: HB Rans, Hochbehilter Hahn Entnahmeleitung
Eingangsdatum: 22.07.2024
Untersuchungsbeginn: 22.07.2024
Probeniiberbringer: Florian Trattner
Probennehmer: Florian Trattner
Probenahmenorm: ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 22.07.2024
Probenahmeort: HB Rans
Messort: Hochbehilter Hahn Entnahmeleitung
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wetter bewdlkt
Wetter an den Vortagen
Lufttemperatur in °C 20
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
Firb farbl farblos oder ONORM M
rbun r
arbung arblos los / senza 6620:2012
. . keine oder ONORM M
Triibung keine
los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a 0.b. oder n.a.
6620:2012
Bodensat el ONORM M
nsatz in
odensa ¢ 6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 7,6 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfdhigkeit bei 25°C .
in uS/cm 65 EN 27888:1993
(vor Ort)
elektrische Leitfahigkeit bei 20°C .
in uS/cm 58 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,2 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
Mikrobiologische Untersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniebildende Einheiten bei
zzoogme rende BInaelien el KBE in 1 ml 3 <100 EN ISO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei .
KBE in 1 ml 0 <20 EN ISO 6222:1999

36°C
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Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode

Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 1 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000
Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze n.n.: nicht nachweisbar n.a.: nicht analysiert 0.b.: ohne Besonderheiten

<vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze n.b.: nicht bestimmbar

* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor ** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich

IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert
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Probenummer: P242417-12
Probenbezeichnung: HB Schreyerbach, Hochbehiilter Hahn Entnahmeleitung
Eingangsdatum: 22.07.2024
Untersuchungsbeginn: 22.07.2024
Probeniiberbringer: Florian Trattner
Probennehmer: Florian Trattner
Probenahmenorm: ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 22.07.2024
Probenahmeort: HB Schreyerbach
Messort: Hochbehilter Hahn Entnahmeleitung
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wetter bewdlkt
Wetter an den Vortagen
Lufttemperatur in °C 20
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
Firb farbl farblos oder ONORM M
rbun r
arbung arblos los / senza 6620:2012
. . keine oder ONORM M
Triibung keine
los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a 0.b. oder n.a.
6620:2012
Bodensat el ONORM M
nsatz in
odensa ¢ 6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 7,6 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfdhigkeit bei 25°C .
in uS/cm 66 EN 27888:1993
(vor Ort)
elektrische Leitfahigkeit bei 20°C .
in uS/cm 59 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,2 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
Mikrobiologische Untersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniebildende Einheiten bei
zzoogme rende BInaelien el KBE in 1 ml 4 <100 EN ISO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei .
16°C KBE in 1 ml 0 <20 EN ISO 6222:1999
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Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode

Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000
Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze n.n.: nicht nachweisbar n.a.: nicht analysiert 0.b.: ohne Besonderheiten

<vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze n.b.: nicht bestimmbar

* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor ** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich

IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert
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Probenummer: P242417-13
Probenbezeichnung: HB Wiesenhof, Hochbehiilter Hahn Entnahmeleitung
Eingangsdatum: 22.07.2024
Untersuchungsbeginn: 22.07.2024
Probeniiberbringer: Florian Trattner
Probennehmer: Florian Trattner
Probenahmenorm: ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 22.07.2024
Probenahmeort: HB Wiesenhof
Messort: Hochbehilter Hahn Entnahmeleitung
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wetter bewdlkt
Wetter an den Vortagen
Lufttemperatur in °C 18
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
Firb farbl farblos oder ONORM M
rbun r
arbung arblos los / senza 6620:2012
. . keine oder ONORM M
Triibung keine
los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a 0.b. oder n.a.
6620:2012
Bodensat el ONORM M
nsatz in
odensa ¢ 6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 4,9 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfdhigkeit bei 25°C .
in uS/cm 65 EN 27888:1993
(vor Ort)
elektrische Leitfahigkeit bei 20°C .
in uS/cm 58 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,2 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
Mikrobiologische Untersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Kolonicbil Einhel -
zzoogmeb‘ dende Einheiten bei KBE in 1 ml 3 <100 EN ISO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei .
KBE in 1 ml 0 <20 EN ISO 6222:1999

36°C
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Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode

Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000
Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze n.n.: nicht nachweisbar n.a.: nicht analysiert 0.b.: ohne Besonderheiten

<vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze n.b.: nicht bestimmbar

* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor ** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich

IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert
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Probenummer: P242417-14
Probenbezeichnung: HB Rohrach, Hochbehilter Hahn Entnahmeleitung
Eingangsdatum: 22.07.2024
Untersuchungsbeginn: 22.07.2024
Probeniiberbringer: Florian Trattner
Probennehmer: Florian Trattner
Probenahmenorm: ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 22.07.2024
Probenahmeort: HB Rohrach
Messort: Hochbehilter Hahn Entnahmeleitung
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wetter bewdlkt
Wetter an den Vortagen
Lufttemperatur in °C 18
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
Firb farbl farblos oder ONORM M
rbun r
arbung arblos los / senza 6620:2012
. . keine oder ONORM M
Triibung keine
los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a 0.b. oder n.a.
6620:2012
Bodensat el ONORM M
nsatz in
odensa ¢ 6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 4,2 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfdhigkeit bei 25°C .
in uS/cm 66 EN 27888:1993
(vor Ort)
elektrische Leitfahigkeit bei 20°C .
in uS/cm 59 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,1 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
Mikrobiologische Untersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniebildende Einheiten bei
zzoogme rende BInaelien el KBE in 1 ml 2 <100 EN ISO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei .
KBE in 1 ml 0 <20 EN ISO 6222:1999

36°C
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Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode

Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000
Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze n.n.: nicht nachweisbar n.a.: nicht analysiert 0.b.: ohne Besonderheiten

<vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze n.b.: nicht bestimmbar

* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor ** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich

IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert
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Probenummer: P242417-15
Probenbezeichnung: Westliche Hiittenbachquelle, Quellstube Ablauf Messwehr
Eingangsdatum: 22.07.2024
Untersuchungsbeginn: 22.07.2024
Probeniiberbringer: Florian Trattner
Probennehmer: Florian Trattner
Probenahmenorm: DIN 38402-13:2021-12 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 22.07.2024
Probenahmeort: Westliche Hiittenbachquelle
Messort: Quellstube Ablauf Messwehr
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wetter bewdlkt
Wetter an den Vortagen
Lufttemperatur in °C 15
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
Firb farbl farblos oder ONORM M
rbun r
arbung arblos los / senza 6620:2012
. . keine oder ONORM M
Triibung keine
los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a 0.b. oder n.a.
6620:2012
Bodensat el ONORM M
nsatz in
odensa ¢ 6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 2,8 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfdhigkeit bei 25°C .
in uS/cm 60 EN 27888:1993
(vor Ort)
elektrische Leitfahigkeit bei 20°C .
in uS/cm 54 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,4 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
Mikrobiologische Untersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniebildende Einheiten bei
zzoogme rende BInaelien el KBE in 1 ml 3 <100 EN ISO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei .
16°C KBE in 1 ml 0 <20 EN ISO 6222:1999
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Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 1 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000
Chemische Standarduntersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Gesamthirte (berechnet) in °dH L5 DIN 38409-6:1986
Gesamthérte (berechnet) in mmol/l 0,27 DIN 38409-6:1986
Nichtkarbonathirte (berechnet) in °dH 0,9 DIN 38409-6:1986
Karbonathirte (berechnet) in °dH 0,6 EN ISO 9963-1:1995
elektrische Leitfdhigkeit bei 25°C in uS/cm 62 EN 27888:1993
pH-Wert bei 25°C 6,9 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
. AA032
Permanganat Verbrauch in mg/l 2,0 <20 .
(FlieBanalyse)
Triibung FNU in FNU <0,1 ENISO 7027-1:2016
UV-Durchldssigkeit (T100) in % 89,3 DIN 38404-3:2005
Saurekapazitit bis pH 4,3 in mmol/l 0,25 EN ISO 9963-1:1995
Basenkapazitit in mmol/l 0,06 EN ISO 9963-1:1995
Ammonium (FlieBinjektion) als NHy4 in mg/1 0,012 <0,5 EN ISO 11732:2005
Calcium als Ca in mg/1 8,7 <400 EN ISO 14911:1999
Magnesium als Mg in mg/1 1,2 <150 EN ISO 14911:1999
Natrium als Na mg/1 1,4 <200 EN ISO 14911:1999
Kalium als K in mg/1 1,3 <50 ENISO 14911:1999
Hydrogencarbonat als HCO3 in mg/1 12,2 EN ISO 9963-1:1995
Sulfat Is SO4 i /1 14,1 <250 ENTISO
inm,
e oS e ’ = 10304-1:2009
EN ISO
Chlorid als Cl in mg/1 0,2 <200
10304-1:2009
ENISO
Nitrat als NO3 in mg/1 1,8 <50
10304-1:2009
EN ISO
Fluorid IsFi /1 <0,50 <15
uott astmms 10304-1:2009
Nitrit als NO, in mg/I <0,01 <0,1 EN ISO 13395:1996
EN ISO
Phosphat, ortho als PO, in mg/1 0,014 <03
15681-2:2018
Metalle
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Eisen ICP-OES als Fe in pg/l <10,00 <200 ENISO 11885:2009
Mangan ICP-OES als Mn in pg/l <4,00 <50 ENISO 11885:2009
Plausibilititskontrolle
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Anionen eq. mmol/l 0,53 DIN 38409-6:1986
Kationen eq. mmol/l 0,63 DIN 38409-6:1986
Summe Ionen eq. mmol/l 1,16 /0,10 DIN 38409-6:1986
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Allgemeine Korrosionsparameter

Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Lochkorrosion

1,64 EN 12502-3:2005**
Schmelztauchverzinkte Werkstoffe ’
Selektive Schmelztauchverzinkte

10,36 EN 12502-3:2005**
Werkstoffe
Lochkorrosion Kupfer Werkstoffe 1,36 EN 12502-2:2005%%*

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze

< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze

* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor

IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert

1B244769 - 3/618 Gemeinde-WVA Aldrans -
2024

n.n.: nicht nachweisbar
n.b.: nicht bestimmbar

ARGE Umwelt-Hygiene GmbH

n.a.: nicht analysiert

** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich

Inspektionsbericht

0.b.: ohne Besonderheiten
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Probenummer: P242512-1
Probenbezeichnung: VZ Zentrum, Sportplatz Pfarrtal, Kindergarten, WB Kiiche
Eingangsdatum: 29.07.2024
Untersuchungsbeginn: 29.07.2024
Probeniiberbringer: Florian Trattner
Probennehmer: Florian Trattner
Probenahmenorm: ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 29.07.2024
Probenahmeort: VZ Zentrum
Messort: Sportplatz Pfarrtal, Kindergarten, Waschbecken Kiiche
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wetter sonnig
Kurzer
intensiver
Regen am
Vortag.
Wetter an den Vortagen
Vortage
ansonsten
vorwiegend
trocken.
Lufttemperatur in °C 23
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
} farblos oder ONORM M
Farbung farblos
los / senza 6620:2012
. ) keine oder ONORM M
Triibung keine
los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a. 0.b. oder n.a. 6620:2012
Bodensatz kein ONORMM
6620:2012

Physikalische Parameter

Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich

Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 21,5 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfdhigkeit bei 25°C .

in uS/cm 69 EN 27888:1993
(vor Ort)
elektrische Leitfahigkeit bei 20°C .

in uS/cm 62 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,3 6,5-9,5 ENISO 10523:2012
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Mikrobiologische Untersuchung

Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniebil Einheit i

z;gmeb‘ dende Einheiten bei KBE in 1 ml 5 <100 EN SO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei

36002“161” ende Bimhietten bel KBE in 1 ml 1 <20 EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze

* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor
PW: Parameterwert

IW: Indikatorparameterwert

1B244769 - 3/618 Gemeinde-WVA Aldrans -
2024

n.n.: nicht nachweisbar
n.b.: nicht bestimmbar

ARGE Umwelt-Hygiene GmbH

n.a.: nicht analysiert

Inspektionsbericht

0.b.: ohne Besonderheiten

** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich
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Probenummer: P242512-3
Probenbezeichnung: VZ Zentrum, Grubenweg 27, Fam. Wolf, Gartenhahn
Eingangsdatum: 29.07.2024
Untersuchungsbeginn: 29.07.2024
Probeniiberbringer: Florian Trattner
Probennehmer: Florian Trattner
Probenahmenorm: ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 29.07.2024
Probenahmeort: VZ Zentrum
Messort: Grubenweg 27, Fam. Wolf, Gartenhahn
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wetter heiter
Kurzer
intensiver
Regen am
Vortag.
Wetter an den Vortagen
Vortage
ansonsten
vorwiegend
trocken.
Lufttemperatur in °C 20
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
} farblos oder ONORM M
Farbung farblos
los / senza 6620:2012
. ) keine oder ONORM M
Triibung keine
los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a 0.b. oder n.a. 6620:2012
Bodensatz kein ONORMM
6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 16,4 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfdhigkeit bei 25°C .
in pS/cm 69 EN 27888:1993
(vor Ort)
elektrische Leitfahigkeit bei 20°C .
in uS/cm 62 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,6 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
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Mikrobiologische Untersuchung

Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniebil Einheit: i

z;gmeb‘ dende Einheiten bei KBE in 1 ml 2 <100 EN SO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei

36002“161” ende Bimhietten bel KBE in 1 ml 3 <20 EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze

* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor
PW: Parameterwert

IW: Indikatorparameterwert

1B244769 - 3/618 Gemeinde-WVA Aldrans -
2024

n.n.: nicht nachweisbar
n.b.: nicht bestimmbar

ARGE Umwelt-Hygiene GmbH

n.a.: nicht analysiert

Inspektionsbericht

0.b.: ohne Besonderheiten

** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich
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Probenummer: P242512-4
Probenbezeichnung: VZ Triendlhof-Prockenhof- Herzsee, Hinterrinnweg 4, WB Kiiche
Eingangsdatum: 29.07.2024
Untersuchungsbeginn: 29.07.2024
Probeniiberbringer: Florian Trattner
Probennehmer: Florian Trattner
Probenahmenorm: ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 29.07.2024
Probenahmeort: VZ Triendlhof-Prockenhof- Herzsee
Messort: Hinterrinnweg 4, WB Kiiche
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wetter heiter
Kurzer
intensiver
Regen am
Vortag.
Wetter an den Vortagen
Vortage
ansonsten
vorwiegend
trocken.
Lufttemperatur in °C 20
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
} farblos oder ONORM M
Farbung farblos
los / senza 6620:2012
. ) keine oder ONORM M
Triibung keine
los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a 0.b. oder n.a. 6620:2012
Bodensatz kein ONORMM
6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 16,2 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfdhigkeit bei 25°C .
in pS/cm 69 EN 27888:1993
(vor Ort)
elektrische Leitfahigkeit bei 20°C .
in uS/cm 62 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,6 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
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Mikrobiologische Untersuchung

Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniebil Einheit: i

z;gmeb‘ dende Einheiten bei KBE in 1 ml 1 <100 EN SO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei

36002“161” ende Bimhietten bel KBE in 1 ml 0 <20 EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze

* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor
PW: Parameterwert

IW: Indikatorparameterwert

1B244769 - 3/618 Gemeinde-WVA Aldrans -
2024

n.n.: nicht nachweisbar
n.b.: nicht bestimmbar

ARGE Umwelt-Hygiene GmbH

n.a.: nicht analysiert

Inspektionsbericht

0.b.: ohne Besonderheiten

** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich
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Probenummer: P242512-6
Probenbezeichnung: VZ Triendlhof-Prockenhof- Herzsee, Rinner Strafie 33a, Waschbecken Waschraum,
Florian Arnold
Eingangsdatum: 29.07.2024
Untersuchungsbeginn: 29.07.2024
Probeniiberbringer: Florian Trattner
Probennehmer: Florian Trattner
Probenahmenorm: ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 29.07.2024
Probenahmeort: VZ Triendlhof-Prockenhof- Herzsee
Messort: Rinner Strafie 33a, Waschbecken Waschraum, Florian Arnold
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wetter heiter
Kurzer
intensiver
Regen am
Vortag.
Wetter an den Vortagen
Vortage
ansonsten
vorwiegend
trocken.
Lufttemperatur in °C 20
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
. farblos oder ONORM M
Férbung farblos
los / senza 6620:2012
. . keine oder ONORM M
Triibung keine
los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a 0.b. oder n.a. 66202012
Bodensatz kein ONORMM
6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 17,7 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfdhigkeit bei 25°C .
in uS/cm 69 EN 27888:1993
(vor Ort)
elektrische Leitfahigkeit bei 20°C .
in uS/cm 62 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,4 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
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Mikrobiologische Untersuchung

Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniebil Einheit: i

z;gmeb‘ dende Einheiten bei KBE in 1 ml 1 <100 EN SO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei

36002“161” ende Bimhietten bel KBE in 1 ml 0 <20 EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze

* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor
PW: Parameterwert

IW: Indikatorparameterwert

1B244769 - 3/618 Gemeinde-WVA Aldrans -
2024

n.n.: nicht nachweisbar
n.b.: nicht bestimmbar

ARGE Umwelt-Hygiene GmbH

n.a.: nicht analysiert

Inspektionsbericht

0.b.: ohne Besonderheiten

** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich

Seite 55 von 107




Probenummer: P242512-7
Probenbezeichnung: VZ Lusch, Lanserstr. 14, Kiiche WB, Gertrud Fledersbacher
Eingangsdatum: 29.07.2024
Untersuchungsbeginn: 29.07.2024
Probeniiberbringer: Florian Trattner
Probennehmer: Florian Trattner
Probenahmenorm: ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 29.07.2024
Probenahmeort: VZ Lusch
Messort: Lanserstr. 14, Kiiche WB, Gertrud Fledersbacher
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wetter heiter
Kurzer
intensiver
Regen am
Vortag.
Wetter an den Vortagen
Vortage
ansonsten
vorwiegend
trocken.
Lufttemperatur in °C 20
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
} farblos oder ONORM M
Farbung farblos
los / senza 6620:2012
. ) keine oder ONORM M
Triibung keine
los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a 0.b. oder n.a. 6620:2012
Bodensatz kein ONORMM
6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 14,3 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfdhigkeit bei 25°C .
in pS/cm 69 EN 27888:1993
(vor Ort)
elektrische Leitfahigkeit bei 20°C .
in uS/cm 62 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,5 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
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Mikrobiologische Untersuchung

Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniebil Einheit: i

z;gmeb‘ dende Einheiten bei KBE in 1 ml 0 <100 EN SO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei

36002“161” ende Bimhietten bel KBE in 1 ml 2 <20 EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze

* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor
PW: Parameterwert

IW: Indikatorparameterwert

1B244769 - 3/618 Gemeinde-WVA Aldrans -
2024

n.n.: nicht nachweisbar
n.b.: nicht bestimmbar
** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich

ARGE Umwelt-Hygiene GmbH

n.a.: nicht analysiert

Inspektionsbericht

0.b.: ohne Besonderheiten
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Probenummer: P242512-8
Probenbezeichnung: VZ Rans, Bahnhofweg 3, Kiiche WB, Fam. Lageder
Eingangsdatum: 29.07.2024
Untersuchungsbeginn: 29.07.2024
Probeniiberbringer: Florian Trattner
Probennehmer: Florian Trattner
Probenahmenorm: ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 29.07.2024
Probenahmeort: VZ Rans
Messort: Bahnhofweg 3, Kiiche WB, Fam. Lageder
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wetter bewdlkt
Kurzer
intensiver
Regen am
Vortag.
Wetter an den Vortagen
Vortage
ansonsten
vorwiegend
trocken.
Lufttemperatur in °C 18
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
} farblos oder ONORM M
Farbung farblos
los / senza 6620:2012
. ) keine oder ONORM M
Triibung keine
los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a 0.b. oder n.a. 6620:2012
Bodensatz kein ONORMM
6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 17,6 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfdhigkeit bei 25°C .
in pS/cm 69 EN 27888:1993
(vor Ort)
elektrische Leitfahigkeit bei 20°C .
in uS/cm 62 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,4 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
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Mikrobiologische Untersuchung

Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniebil Einheit: i

z;gmeb‘ dende Einheiten bei KBE in 1 ml 1 <100 EN SO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei

36002“161” ende Bimhietten bel KBE in 1 ml 0 <20 EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze

* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor
PW: Parameterwert

IW: Indikatorparameterwert

1B244769 - 3/618 Gemeinde-WVA Aldrans -
2024

n.n.: nicht nachweisbar
n.b.: nicht bestimmbar

ARGE Umwelt-Hygiene GmbH

n.a.: nicht analysiert

Inspektionsbericht

0.b.: ohne Besonderheiten

** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich
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Probenummer: P242512-9
Probenbezeichnung: VZ Hubertus, Fagslung 3, KG Trockenraum WB
Eingangsdatum: 29.07.2024
Untersuchungsbeginn: 29.07.2024
Probeniiberbringer: Florian Trattner
Probennehmer: Florian Trattner
Probenahmenorm: ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 29.07.2024
Probenahmeort: VZ Hubertus
Messort: Fagslung 3, KG Trockenraum WB
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wetter heiter
Kurzer
intensiver
Regen am
Vortag.
Wetter an den Vortagen
Vortage
ansonsten
vorwiegend
trocken.
Lufttemperatur in °C 21
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
} farblos oder ONORM M
Farbung farblos
los / senza 6620:2012
. ) keine oder ONORM M
Triibung keine
los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a 0.b. oder n.a. 6620:2012
Bodensatz kein ONORMM
6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 13,7 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfdhigkeit bei 25°C .
in pS/cm 69 EN 27888:1993
(vor Ort)
elektrische Leitfahigkeit bei 20°C .
in uS/cm 62 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,4 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
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Mikrobiologische Untersuchung

Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniebil Einheit: i

z;gmeb‘ dende Einheiten bei KBE in 1 ml 2 <100 EN SO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei

36002“161” ende Bimhietten bel KBE in 1 ml 0 <20 EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze

* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor
PW: Parameterwert

IW: Indikatorparameterwert

1B244769 - 3/618 Gemeinde-WVA Aldrans -
2024

n.n.: nicht nachweisbar
n.b.: nicht bestimmbar

ARGE Umwelt-Hygiene GmbH

n.a.: nicht analysiert

Inspektionsbericht

0.b.: ohne Besonderheiten

** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich
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Probenummer: P242512-11
Probenbezeichnung: HB Rans, Hochbehilter Hahn Entnahmeleitung
Eingangsdatum: 29.07.2024
Untersuchungsbeginn: 29.07.2024
Probeniiberbringer: Florian Trattner
Probennehmer: Florian Trattner
Probenahmenorm: ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 29.07.2024
Probenahmeort: HB Rans
Messort: Hochbehilter Hahn Entnahmeleitung
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wetter sonnig
Kurzer
intensiver
Regen am
Vortag.
Wetter an den Vortagen
Vortage
ansonsten
vorwiegend
trocken.
Lufttemperatur in °C 23
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
} farblos oder ONORM M
Farbung farblos
los / senza 6620:2012
. ) keine oder ONORM M
Triibung keine
los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a 0.b. oder n.a. 6620:2012
Bodensatz kein ONORMM
6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 7,1 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfdhigkeit bei 25°C .
in uS/cm 69 EN 27888:1993
(vor Ort)
elektrische Leitfahigkeit bei 20°C .
in uS/cm 62 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,5 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012

1B244769 - 3/618 Gemeinde-WVA Aldrans -

2024

ARGE Umwelt-Hygiene GmbH

Inspektionsbericht
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Mikrobiologische Untersuchung

Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniebil Einheit: i

z;gmeb‘ dende Einheiten bei KBE in 1 ml 0 <100 EN SO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei

36002“161” ende Bimhietten bel KBE in 1 ml 1 <20 EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze

* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor
PW: Parameterwert

IW: Indikatorparameterwert

1B244769 - 3/618 Gemeinde-WVA Aldrans -
2024

n.n.: nicht nachweisbar
n.b.: nicht bestimmbar

ARGE Umwelt-Hygiene GmbH

n.a.: nicht analysiert

Inspektionsbericht

0.b.: ohne Besonderheiten

** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich
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Probenummer: P242512-14
Probenbezeichnung: HB Rohrach, Hochbehilter Hahn Entnahmeleitung
Eingangsdatum: 29.07.2024
Untersuchungsbeginn: 29.07.2024
Probeniiberbringer: Florian Trattner
Probennehmer: Florian Trattner
Probenahmenorm: ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 29.07.2024
Probenahmeort: HB Rohrach
Messort: Hochbehilter Hahn Entnahmeleitung
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wetter sonnig
Kurzer
intensiver
Regen am
Vortag.
Wetter an den Vortagen
Vortage
ansonsten
vorwiegend
trocken.
Lufttemperatur in °C 22
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
} farblos oder ONORM M
Farbung farblos
los / senza 6620:2012
. ) keine oder ONORM M
Triibung keine
los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a 0.b. oder n.a. 6620:2012
Bodensatz kein ONORMM
6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 4,0 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfdhigkeit bei 25°C .
in pS/cm 69 EN 27888:1993
(vor Ort)
elektrische Leitfahigkeit bei 20°C .
in uS/cm 62 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,7 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012

1B244769 - 3/618 Gemeinde-WVA Aldrans -

2024

ARGE Umwelt-Hygiene GmbH

Inspektionsbericht
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Mikrobiologische Untersuchung

Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniebil Einheit: i

z;gmeb‘ dende Einheiten bei KBE in 1 ml 2 <100 EN SO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei

36002“161” ende Bimhietten bel KBE in 1 ml 0 <20 EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze

* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor
PW: Parameterwert

IW: Indikatorparameterwert

1B244769 - 3/618 Gemeinde-WVA Aldrans -
2024

n.n.: nicht nachweisbar
n.b.: nicht bestimmbar

ARGE Umwelt-Hygiene GmbH

n.a.: nicht analysiert

Inspektionsbericht

0.b.: ohne Besonderheiten

** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich
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Probenummer: P242512-15
Probenbezeichnung: Westliche Hiittenbachquelle, Quellstube Zulauf
Eingangsdatum: 29.07.2024
Untersuchungsbeginn: 29.07.2024
Probeniiberbringer: Florian Trattner
Probennehmer: Florian Trattner
Probenahmenorm: DIN 38402-13:2021-12 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 29.07.2024
Probenahmeort: Westliche Hiittenbachquelle
Messort: Quellstube Zulauf
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wetter sonnig
Kurzer
intensiver
Regen am
Vortag.
Wetter an den Vortagen
Vortage
ansonsten
vorwiegend
trocken.
Lufttemperatur in °C 18
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
} farblos oder ONORM M
Farbung farblos
los / senza 6620:2012
. ) keine oder ONORM M
Triibung keine
los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a 0.b. oder n.a. 6620:2012
Bodensatz kein ONORMM
6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 2,8 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfdhigkeit bei 25°C .
in pS/cm 67 EN 27888:1993
(vor Ort)
elektrische Leitfahigkeit bei 20°C .
in uS/cm 60 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 8,0 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012

1B244769 - 3/618 Gemeinde-WVA Aldrans -

2024

ARGE Umwelt-Hygiene GmbH
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Mikrobiologische Untersuchung

Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniebil Einheit: i

z;gmeb‘ dende Einheiten bei KBE in 1 ml 1 <100 EN SO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei

36002“161” ende Bimhietten bel KBE in 1 ml 1 <20 EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze

* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor
PW: Parameterwert

IW: Indikatorparameterwert

1B244769 - 3/618 Gemeinde-WVA Aldrans -
2024

n.n.: nicht nachweisbar
n.b.: nicht bestimmbar

ARGE Umwelt-Hygiene GmbH

n.a.: nicht analysiert

Inspektionsbericht

0.b.: ohne Besonderheiten

** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich
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Probenummer: P242543-1

Probenbezeichnung: VZ Zentrum, Sportplatz Pfarrtal, Kindergarten, WB Kiiche
Eingangsdatum: 26.07.2024

Untersuchungsbeginn: 26.07.2024

Probeniiberbringer: Gerda Rudyte

Probennehmer: Gerda Rudyte

Probenahmenorm: ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 26.07.2024

Probenahmeort: VZ Zentrum

Messort: Sportplatz Pfarrtal, Kindergarten, Waschbecken Kiiche

Sensorische Untersuchungen

Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
. farblos oder ONORM M
Féarbung farblos
los / senza 6620:2012
Triib ol keine oder ONORM M
riibun eine
g los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a. 0.b. oder n.a.
6620:2012
. ONORM M
Bodensatz kein
6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 20,5 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C .
in pS/cm 70 EN 27888:1993
(vor Ort)
lektrische Leitfahigkeit bei 20°C
elekitischie Lertiatighett bel in pS/em 62 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,3 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
Mikrobiologische Untersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Schnelltest coliforme Bakterien . EN ISO
. KBE in 100 ml 0 0
(Colilert 18) 9308-2:2014**
. . . EN ISO
Schnelltest E.coli (Colilert 18) KBE in 100 ml 0 0
9308-2:2014**
Schnelltest Enterokokken . ASTM
KBE in 100 ml 0 0
(Enterolert) D6503:2019%*
Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze n.n.: nicht nachweisbar n.a.: nicht analysiert 0.b.: ohne Besonderheiten
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze n.b.: nicht bestimmbar
* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor ** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich
IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert
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Probenummer:
Probenbezeichnung:
Eingangsdatum:
Untersuchungsbeginn:
Probeniiberbringer:
Probennehmer:
Probenahmenorm:
Probenahmedatum:
Probenahmeort:
Messort:

Sensorische Untersuchungen

P242543-2

VZ Zentrum, Grubenweg 27, Fam. Wolf, Gartenhahn

26.07.2024
26.07.2024
Gerda Rudyte
Gerda Rudyte

ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08

26.07.2024
VZ Zentrum

Grubenweg 27, Fam. Wolf, Gartenhahn

Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
) farblos oder ONORM M
Féarbung farblos
los / senza 6620:2012
Triib ol keine oder ONORM M
n in
e e los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a 0.b. oder n.a.
6620:2012
. ONORM M
Bodensatz kein
6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 17,1 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C .
in uS/cm 70 EN 27888:1993
(vor Ort)
lektrische Leitfdhigkeit bei 20°C
¢ICHISChe Lettiatligiett bet in pS/em 63 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,1 6,5-9,5 ENISO 10523:2012
Mikrobiologische Untersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Schnelltest coliforme Bakterien . EN ISO
. KBE in 100 ml 0 0
(Colilert 18) 9308-2:2014**
. . . ENISO
Schnelltest E.coli (Colilert 18) KBE in 100 ml 0 0
9308-2:2014**
Schnelltest Enterokokk ASTM
chnelltest Enterokokken KBE in 100 ml 0 0

(Enterolert)

D6503:2019%*

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze
<vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze

* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor
PW: Parameterwert

IW: Indikatorparameterwert

1B244769 - 3/618 Gemeinde-WVA Aldrans -

2024

n.n.: nicht nachweisbar
n.b.: nicht bestimmbar

n.a.: nicht analysiert

ARGE Umwelt-Hygiene GmbH

0.b.: ohne Besonderheiten

** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich

Inspektionsbericht
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Probenummer: P242543-3

Probenbezeichnung: VZ Triendlhof-Prockenhof- Herzsee, Rinner Strafie 33a, Waschbecken Waschraum,
Florian Arnold

Eingangsdatum: 26.07.2024

Untersuchungsbeginn: 26.07.2024

Probeniiberbringer: Gerda Rudyte

Probennehmer: Gerda Rudyte

Probenahmenorm: ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08

Probenahmedatum: 26.07.2024

Probenahmeort: VZ Triendlhof-Prockenhof- Herzsee

Messort: Rinner Strafie 33a, Waschbecken Waschraum, Florian Arnold

Sensorische Untersuchungen

Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
) farblos oder ONORM M
Féarbung farblos
los / senza 6620:2012
Triib Kol keine oder ONORM M
n in
e e los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a 0.b. oder n.a.
6620:2012
. ONORM M
Bodensatz kein
6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 17,6 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C .
in uS/cm 70 EN 27888:1993
(vor Ort)
lektrische Leitfdhigkeit bei 20°C
eIeHISehe Lettiatligiett bet in pS/em 63 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 72 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
Mikrobiologische Untersuchun
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Schnelltest coliforme Bakterien . EN ISO
. KBE in 100 ml 0 0
(Colilert 18) 9308-2:2014**
. . . EN ISO
Schnelltest E.coli (Colilert 18) KBE in 100 ml 0 0
9308-2:2014**
Schnelltest Enterokokken . ASTM
KBE in 100 ml 0 0
(Enterolert) D6503:2019%*

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze n.n.: nicht nachweisbar 0.b.: ohne Besonderheiten
<vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze n.b.: nicht bestimmbar
* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor ** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich

IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert

n.a.: nicht analysiert

1B244769 - 3/618 Gemeinde-WVA Aldrans -
2024
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Probenummer:
Probenbezeichnung:
Eingangsdatum:
Untersuchungsbeginn:
Probeniiberbringer:
Probennehmer:
Probenahmenorm:
Probenahmedatum:
Probenahmeort:
Messort:

Sensorische Untersuchungen

P242543-4

VZ Lusch, Lanserstr. 14, Kiiche WB, Gertrud Fledersbacher

26.07.2024
26.07.2024
Gerda Rudyte
Gerda Rudyte

ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08

26.07.2024
VZ Lusch

Lanserstr. 14, Kiiche WB, Gertrud Fledersbacher

Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
) farblos oder ONORM M
Féarbung farblos
los / senza 6620:2012
Triib ol keine oder ONORM M
n in
e e los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a 0.b. oder n.a.
6620:2012
. ONORM M
Bodensatz kein
6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 13,5 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C .
in uS/cm 70 EN 27888:1993
(vor Ort)
lektrische Leitfdhigkeit bei 20°C
¢ICHISChe Lettiatligiett bet in pS/em 63 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,1 6,5-9,5 ENISO 10523:2012
Mikrobiologische Untersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Schnelltest coliforme Bakterien . EN ISO
. KBE in 100 ml 0 0
(Colilert 18) 9308-2:2014**
. . . ENISO
Schnelltest E.coli (Colilert 18) KBE in 100 ml 0 0
9308-2:2014**
Schnelltest Enterokokk ASTM
chnelltest Enterokokken KBE in 100 ml 0 0

(Enterolert)

D6503:2019%*

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze
<vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze

* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor
PW: Parameterwert

IW: Indikatorparameterwert

1B244769 - 3/618 Gemeinde-WVA Aldrans -

2024

n.n.: nicht nachweisbar
n.b.: nicht bestimmbar

n.a.: nicht analysiert

ARGE Umwelt-Hygiene GmbH

0.b.: ohne Besonderheiten

** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich

Inspektionsbericht
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Probenummer:
Probenbezeichnung:
Eingangsdatum:
Untersuchungsbeginn:
Probeniiberbringer:
Probennehmer:
Probenahmenorm:
Probenahmedatum:
Probenahmeort:
Messort:

Sensorische Untersuchungen

P242543-5

VZ Rans, Bahnhofweg 3, Kiiche WB, Fam. Lageder

26.07.2024
26.07.2024
Gerda Rudyte
Gerda Rudyte

ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08

26.07.2024
VZ Rans

Bahnhofweg 3, Kiiche WB, Fam. Lageder

Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
) farblos oder ONORM M
Féarbung farblos
los / senza 6620:2012
Triib ol keine oder ONORM M
n in
e e los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a 0.b. oder n.a.
6620:2012
. ONORM M
Bodensatz kein
6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 17,2 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C .
in uS/cm 69 EN 27888:1993
(vor Ort)
lektrische Leitfdhigkeit bei 20°C
¢ICHISChe Lettiatligiett bet in pS/em 62 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,1 6,5-9,5 ENISO 10523:2012
Mikrobiologische Untersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Schnelltest coliforme Bakterien . EN ISO
. KBE in 100 ml 0 0
(Colilert 18) 9308-2:2014**
. . . ENISO
Schnelltest E.coli (Colilert 18) KBE in 100 ml 0 0
9308-2:2014**
Schnelltest Enterokokk ASTM
chnelltest Enterokokken KBE in 100 ml 0 0

(Enterolert)

D6503:2019%*

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze
<vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze

* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor
PW: Parameterwert

IW: Indikatorparameterwert

1B244769 - 3/618 Gemeinde-WVA Aldrans -

2024

n.n.: nicht nachweisbar
n.b.: nicht bestimmbar

n.a.: nicht analysiert

ARGE Umwelt-Hygiene GmbH

0.b.: ohne Besonderheiten

** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich

Inspektionsbericht
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Probenummer:
Probenbezeichnung:
Eingangsdatum:
Untersuchungsbeginn:
Probeniiberbringer:
Probennehmer:
Probenahmenorm:
Probenahmedatum:
Probenahmeort:
Messort:

Sensorische Untersuchungen

P242543-6

VZ Hubertus, Fagslung 3, KG Trockenraum WB

26.07.2024
26.07.2024
Gerda Rudyte
Gerda Rudyte

ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08

26.07.2024
VZ Hubertus

Fagslung 3, KG Trockenraum WB

Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
) farblos oder ONORM M
Féarbung farblos
los / senza 6620:2012
Triib ol keine oder ONORM M
n in
e e los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a 0.b. oder n.a.
6620:2012
. ONORM M
Bodensatz kein
6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 13,6 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C .
in uS/cm 69 EN 27888:1993
(vor Ort)
lektrische Leitfdhigkeit bei 20°C
¢ICHISChe Lettiatligiett bet in pS/em 61 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,1 6,5-9,5 ENISO 10523:2012
Mikrobiologische Untersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Schnelltest coliforme Bakterien . EN ISO
. KBE in 100 ml 0 0
(Colilert 18) 9308-2:2014**
. . . ENISO
Schnelltest E.coli (Colilert 18) KBE in 100 ml 0 0
9308-2:2014**
Schnelltest Enterokokk ASTM
chnelltest Enterokokken KBE in 100 ml 0 0

(Enterolert)

D6503:2019%*

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze
<vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze

* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor
PW: Parameterwert

IW: Indikatorparameterwert

1B244769 - 3/618 Gemeinde-WVA Aldrans -

2024

n.n.: nicht nachweisbar
n.b.: nicht bestimmbar

n.a.: nicht analysiert

ARGE Umwelt-Hygiene GmbH

0.b.: ohne Besonderheiten

** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich

Inspektionsbericht
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Probenummer:
Probenbezeichnung:
Eingangsdatum:
Untersuchungsbeginn:
Probeniiberbringer:
Probennehmer:
Probenahmenorm:
Probenahmedatum:
Probenahmeort:
Messort:

Sensorische Untersuchungen

P242543-7

HB Rans, Hochbehilter Hahn Entnahmeleitung

26.07.2024
26.07.2024
Gerda Rudyte
Gerda Rudyte

ISO 5667-5 2006-04 und EN ISO 19458 2006-08

26.07.2024
HB Rans

Hochbehilter Hahn Entnahmeleitung

Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
) farblos oder ONORM M
Féarbung farblos
los / senza 6620:2012
Triib ol keine oder ONORM M
n in
e e los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a 0.b. oder n.a.
6620:2012
. ONORM M
Bodensatz kein
6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 7,1 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C .
in uS/cm 70 EN 27888:1993
(vor Ort)
lektrische Leitfdhigkeit bei 20°C
¢ICHISChe Lettiatligiett bet in pS/em 63 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,2 6,5-9,5 ENISO 10523:2012
Mikrobiologische Untersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Schnelltest coliforme Bakterien . EN ISO
. KBE in 100 ml 0 0
(Colilert 18) 9308-2:2014**
. . . ENISO
Schnelltest E.coli (Colilert 18) KBE in 100 ml 0 0
9308-2:2014**
Schnelltest Enterokokk ASTM
chnelltest Enterokokken KBE in 100 ml 0 0

(Enterolert)

D6503:2019%*

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze
<vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze

* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor
PW: Parameterwert

IW: Indikatorparameterwert

1B244769 - 3/618 Gemeinde-WVA Aldrans -

2024

n.n.: nicht nachweisbar
n.b.: nicht bestimmbar

n.a.: nicht analysiert

ARGE Umwelt-Hygiene GmbH

0.b.: ohne Besonderheiten

** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich
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Probenummer: P242744-15
Probenbezeichnung: Westliche Hiittenbachquelle, Quellstube Ablauf Messwehr
Eingangsdatum: 12.08.2024
Untersuchungsbeginn: 12.08.2024
Probeniiberbringer: Florian Trattner
Probennehmer: Florian Trattner
Probenahmenorm: DIN 38402-13:2021-12 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 12.08.2024
Probenahmeort: Westliche Hiittenbachquelle
Messort: Quellstube Ablauf Messwehr
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wetter bewdlkt
Wetter an den Vortagen sonnig
Lufttemperatur in °C 30
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
Firb farbl farblos oder ONORM M
rbun r
arbung arblos los / senza 6620:2012
. . keine oder ONORM M
Triibung keine
los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a 0.b. oder n.a.
6620:2012
Bodensat el ONORM M
nsatz in
odensa ¢ 6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 2,8 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfdhigkeit bei 25°C .
in pS/cm 69 EN 27888:1993
(vor Ort)
elektrische Leitfahigkeit bei 20°C .
in uS/cm 62 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 8,0 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
Mikrobiologische Untersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniebildende Einheiten bei
zzoogme rende BInaelien el KBE in 1 ml 0 <100 EN ISO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei .
16°C KBE in 1 ml 0 <20 EN ISO 6222:1999
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Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode

Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000
Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze n.n.: nicht nachweisbar n.a.: nicht analysiert 0.b.: ohne Besonderheiten

<vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze n.b.: nicht bestimmbar

* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor ** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich

IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert
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Probenummer: P242744-16
Probenbezeichnung: Westliche Hiittenbachquelle, Quellstube Zulauf
Eingangsdatum: 12.08.2024
Untersuchungsbeginn: 12.08.2024
Probeniiberbringer: Florian Trattner
Probennehmer: Florian Trattner
Probenahmenorm: DIN 38402-13:2021-12 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 12.08.2024
Probenahmeort: Westliche Hiittenbachquelle
Messort: Quellstube Zulauf
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wetter bewdlkt
Wetter an den Vortagen sonnig
Lufttemperatur in °C 30
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
Firb farbl farblos oder ONORM M
rbun r
arbung arblos los / senza 6620:2012
. . keine oder ONORM M
Triibung keine
los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a 0.b. oder n.a.
6620:2012
Bodensat el ONORM M
nsatz in
odensa ¢ 6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 2,8 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfdhigkeit bei 25°C .
in pS/cm 69 EN 27888:1993
(vor Ort)
elektrische Leitfahigkeit bei 20°C .
in uS/cm 62 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 8,0 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
Mikrobiologische Untersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniebildende Einheiten bei
zzoogme rende BInaelien el KBE in 1 ml 1 <100 EN ISO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei .
16°C KBE in 1 ml 0 <20 EN ISO 6222:1999
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Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode

Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000
Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze n.n.: nicht nachweisbar n.a.: nicht analysiert 0.b.: ohne Besonderheiten

<vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze n.b.: nicht bestimmbar

* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor ** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich

IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert
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Probenummer: P242925-15
Probenbezeichnung: Westliche Hiittenbachquelle, Quellstube Ablauf Messwehr
Eingangsdatum: 20.08.2024
Untersuchungsbeginn: 20.08.2024
Probeniiberbringer: Florian Trattner
Probennehmer: Florian Trattner
Probenahmenorm: DIN 38402-13:2021-12 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 20.08.2024
Probenahmeort: Westliche Hiittenbachquelle
Messort: Quellstube Ablauf Messwehr
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wetter heiter
2 Vortage
regnerisch.
Wetter an den Vortagen
Davor
wechselhaft.
Lufttemperatur in °C 19
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
) farblos oder ONORM M
Férbung farblos
los / senza 6620:2012
Triib Kol keine oder ONORM M
n in
e e los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a. 0.b. oder n.a.
6620:2012
. ONORM M
Bodensatz kein
6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 2,9 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C .
in uS/cm 69 EN 27888:1993
(vor Ort)
lektrische Leitfdhigkeit bei 20°C
¢ICRHISEhe Lettiatligiett bet in pS/em 62 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,5 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
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Mikrobiologische Untersuchung

Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniebil Einheit i

z;gmeb‘ dende Einheiten bei KBE in 1 ml 5 <100 EN SO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei

36002“161” ende Bimhietten bel KBE in 1 ml 1 <20 EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze

* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor
PW: Parameterwert

IW: Indikatorparameterwert

1B244769 - 3/618 Gemeinde-WVA Aldrans -
2024

n.n.: nicht nachweisbar
n.b.: nicht bestimmbar

ARGE Umwelt-Hygiene GmbH

n.a.: nicht analysiert

Inspektionsbericht

0.b.: ohne Besonderheiten

** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich
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Probenummer: P242925-16
Probenbezeichnung: Westliche Hiittenbachquelle, Quellstube Zulauf
Eingangsdatum: 20.08.2024
Untersuchungsbeginn: 20.08.2024
Probeniiberbringer: Florian Trattner
Probennehmer: Florian Trattner
Probenahmenorm: DIN 38402-13:2021-12 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 20.08.2024
Probenahmeort: Westliche Hiittenbachquelle
Messort: Quellstube Zulauf
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wetter heiter
2 Vortage
regnerisch.
Wetter an den Vortagen
Davor
wechselhaft.
Lufttemperatur in °C 19
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
) farblos oder ONORM M
Férbung farblos
los / senza 6620:2012
Triib Kol keine oder ONORM M
15} 1n
e e los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a 0.b. oder n.a.
6620:2012
. ONORM M
Bodensatz kein
6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 2,8 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C .
in uS/cm 70 EN 27888:1993
(vor Ort)
lektrische Leitfdhigkeit bei 20°C
¢ICRHISEhe Lettiatligiett bet in pS/em 63 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,5 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
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Mikrobiologische Untersuchung

Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniebil Einheit: i

z;gmeb‘ dende Einheiten bei KBE in 1 ml 0 <100 EN SO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei

36002“161” ende Bimhietten bel KBE in 1 ml 0 <20 EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze

* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor
PW: Parameterwert

IW: Indikatorparameterwert

1B244769 - 3/618 Gemeinde-WVA Aldrans -
2024

n.n.: nicht nachweisbar
n.b.: nicht bestimmbar

ARGE Umwelt-Hygiene GmbH

n.a.: nicht analysiert

Inspektionsbericht

0.b.: ohne Besonderheiten

** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich
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Probenummer: P243415-15
Probenbezeichnung: Westliche Hiittenbachquelle, Ablauf Messwehr
Eingangsdatum: 16.09.2024
Untersuchungsbeginn: 16.09.2024
Probeniiberbringer: Florian Trattner
Probennehmer: Florian Trattner
Probenahmenorm: DIN 38402-13:2021-12 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 16.09.2024
Probenahmeort: Westliche Hiittenbachquelle
Messort: Ablauf Messwehr
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wetter bewdlkt
Wett den Vort Viel Regen und
etter an den Vortagen Schneefall.
Lufttemperatur in °C 2
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
. farblos oder ONORM M
Farbung farblos
los / senza 6620:2012
. . keine oder ONORM M
Triilbung keine
los/senza 6620:2012
ONORM M
hmack . .b. .
Geschmac n.a 0.b. oder n.a 66202012
. ONORM M
Bodensatz kein
6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 2,9 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfdhigkeit bei 25°C .
in uS/cm 71 EN 27888:1993
(vor Ort)
elektrische Leitfahigkeit bei 20°C .
in uS/cm 64 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,2 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
Schiittung inl/s 7,79
Mikrobiologische Untersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Koloniebildende Einheiten bei .
KBE in 1 ml 3 <100 EN ISO 6222:1999

22°C
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Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniebildende Einheiten bei .

36°C KBE in 1 ml 1 <20 EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze

* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor
PW: Parameterwert

IW: Indikatorparameterwert

1B244769 - 3/618 Gemeinde-WVA Aldrans -
2024

n.n.: nicht nachweisbar
n.b.: nicht bestimmbar

ARGE Umwelt-Hygiene GmbH

n.a.: nicht analysiert

Inspektionsbericht

0.b.: ohne Besonderheiten

** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich
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Probenummer: P243415-16
Probenbezeichnung: Westliche Hiittenbachquelle, Quellstube Zulauf
Eingangsdatum: 16.09.2024
Untersuchungsbeginn: 16.09.2024
Probeniiberbringer: Florian Trattner
Probennehmer: Florian Trattner
Probenahmenorm: DIN 38402-13:2021-12 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 16.09.2024
Probenahmeort: Westliche Hiittenbachquelle
Messort: Quellstube Zulauf
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wetter bewdlkt
Wett den Vort Viel Regen und
etter an den Vortagen Schneefall.
Lufttemperatur in °C 2
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
. farblos oder ONORM M
Farbung farblos
los / senza 6620:2012
. . keine oder ONORM M
Triilbung keine
los/senza 6620:2012
ONORM M
hmack . .b. .
Geschmac n.a 0.b. oder n.a 66202012
. ONORM M
Bodensatz kein
6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 2,9 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfdhigkeit bei 25°C .
in uS/cm 71 EN 27888:1993
(vor Ort)
elektrische Leitfahigkeit bei 20°C .
in uS/cm 64 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7,2 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
Schiittung inl/s 6,19
Mikrobiologische Untersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Koloniebildende Einheiten bei .
KBE in 1 ml 1 <100 EN ISO 6222:1999

22°C
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Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Koloniebildende Einheiten bei .

36°C KBE in 1 ml 0 <20 EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze

* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor
PW: Parameterwert

IW: Indikatorparameterwert

1B244769 - 3/618 Gemeinde-WVA Aldrans -
2024

n.n.: nicht nachweisbar
n.b.: nicht bestimmbar

ARGE Umwelt-Hygiene GmbH

n.a.: nicht analysiert

Inspektionsbericht

0.b.: ohne Besonderheiten

** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich
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Probenummer: P243797-15
Probenbezeichnung: Westliche Hiittenbachquelle, Quellstube Ablauf Messwehr
Eingangsdatum: 09.10.2024
Untersuchungsbeginn: 09.10.2024
Probeniiberbringer: Florian Trattner
Probennehmer: Florian Trattner
Probenahmenorm: DIN 38402-13:2021-12 und EN ISO 19458 2006-08
Probenahmedatum: 09.10.2024
Probenahmeort: Westliche Hiittenbachquelle
Messort: Quellstube Zulauf
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wetter bewdlkt
Starker Regen
in der
Vornacht.
Vortage
Wetter an den Vortagen wechselhaft
mit
wiederholten
Niederschlagen
Lufttemperatur in °C 19
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
. farblos oder ONORM M
Farbung farblos
los / senza 6620:2012
. . keine oder ONORM M
Triibung keine
los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a 0.b. oder n.a. 66202012
. ONORM M
Bodensatz kein
6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 3,0 <25 DIN 38404-4:1976
elektrische Leitfihigkeit bei 25°C .
in uS/cm 55 EN 27888:1993
(vor Ort)
elektrische Leitfahigkeit bei 20°C .
in pS/cm 49 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 8,8 6,5-9,5 EN ISO 10523:2012
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Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Schiittung inl/s 12,09

Mikrobiologische Untersuchung

Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Koloniebildende Einheiten bei .

990C KBE in 1 ml 13 <100 ENISO 6222:1999
Koloniebildende Einheiten bei .

36°C KBE in 1 ml 1 <20 EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken KBE in 100 ml 0 0 EN ISO 7899-2:2000

Werte in [ ]-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze n.n.: nicht nachweisbar 0.b.: ohne Besonderheiten
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze n.b.: nicht bestimmbar
* Analytik in Kooperation mit akkreditierten bzw. qualifiziertem Priiflabor ** Parameter nicht im akkreditiertem Bereich

IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert

n.a.: nicht analysiert

Dr. Bernd Jenewein
Gutachter gem. §73 LMSVG und Stellvertretung Leitung
Inspektionsstelle
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